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o Bodenluftmessstelle

Anlage: 3
Titel: Probenpunkteplan
Projekt: Orientierende Altlastuntersuchung - Grundstiick

Institut fiir den wissenschaftlichen Film (IWF)

Lokalitit:  Nonnenstieg 72/72a, Gottingen

MabBstab: 1:1.000
i Umwelt GmbH Datum: 29.01.2013

Wilhelm-Berg-Str. 6, 37079 Gottingen

Tel.: (0551) 49994-70 Projekt Nr.: 39000

Fax.: (0551) 49994-99




Tempordre Bodenluftmessstelle
B33 010 Adapter DN 35
Proben 0,00
I Quellton
' Holozén / Beton + Bitumenlage (1 cm) ///
Kernbohrung
0.20
0.40 0,40 | L—= Aufsatzrohr DN 35
- L -
Holozén / Sand; stark feinkiesig, schwach
0.55 schiuffig, schwach mittelkiesig / Auffiillung /
T graubraun / méaRig locker gelagert- dicht
gelagert, feucht, maRig schwer zu bohren-
schwer zu bohren
~— ohne Fillung
0,90 |19
-1.00 m u GOK GP1 100
Holozén / Ton; mittel schiuffig, sehr schwach
streifig / Auffiillung / hellgrau, ockergrau /
halbfest, schwach feucht, méBig schwer zu
bohren- schwer zu bohren
_— Filterrohr DN 35
1.50
Holozén / Schiuff; stark feinsandig, sehr
schwach tonig, feinkiesig- sehr schwach
mittelkiesig, Kalkstein / FlieBerde? / ockergelb /
steif- halbfest, schwach feucht, maBig schwer
zu bohren- schwer zu bohran 190 _— Bodenkappe DN 35
GP2 2,00 2,00
@ 60 mm,
Hexizontalmaiistab 1:10
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS1 Aufnahme: Jens Fehrensen
Projekt OU IWF Géttingen WF
n Umwelt GmbH

Ortsbezeichnung Gottingen, Nonnenstieg 72/72a

Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH

Datum: 18.12.2012

Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH

MaBstab : 1:20

Wilhelm-Berg-Stralte 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MAUmwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Straflie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 1 RW: 0 y
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 I 1000 Seftes: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ [
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
e = Sonderprobe,
unter D) Wasserfiihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, i hm
LuIeAte: 5 ; Kemnverlust : '
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe pellilinay OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang DNEEes
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton + Bitumenlage (1 cm) Kernbohrung
+
b)
0,40
c) d) e)
f) g) Holozan h) )
J
a) Sand, stark feinkiesig, schwach schluffig, schwach mittelkiesig GP1 0,40 1,00
+
b)
0,55 5
c) d) maBig locker e) graubraun
gelagert- dicht
| ) Auffallung g) Holozan h) i)
a) Ton; mittel schluffig, sehr schwach streifig GP 2 1,00| 2,00
+
b)
1,50
c) halbfest, schwach d) méBig schwer zu e} hellgrau, ockergrau
feucht bohren- schwer zu
f)  Auffillung g) Holozan h) i) 3
a) Schluff; stark feinsandig, sehr schwach tonig, feinkiesig- sehr schwach
mittelkiesig, Kalkstein
+
b)
2,00 = -
c) steif- halbfest, d) méBig schwer zu e) ockergelb
schwach feucht bohren- schwer zu
f) FlieBerde? g) Holozéan | h) i)




Temporéare Bodenluftmessstelle

Wia = Adapter DN 35

BS 2
Proben 0,00
/ Beton / / / Kernbohrung Rueliten
u b
- i i~ Vollrohr DN 35
0,30
0.60
Holozén / Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig,
schwach schluffig, schwach grobkiesig, Kiese,
Beton / Auffilllung / graubraun / maBig locker
-1.00muGOK Gt gelagert- dicht gelagert, feucht- sehr feucht, ohne Foliun
méBig schwer zu bohren- schwer zu bohren V 9
| — Filterrohr DN 35
1.70
GP2 00
Keuper? / Ton; schwach schluffig, sehr
schwach feinsandig / verwittert / hellbraun,
ockerbraun, grau / halbfest, schwach feucht,
schwer zu bohren
&b 260 2,60 |—= Bodenkappe DN 35
Horizontalmalistab 110
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 2 Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt

OU IWF Géttingen

MIAUmwelt GmbH

Ortsbezeichnung

Gottingen, Nonnenstieg 72/72a

Wilhelm-Berg-Stralte 6

Auftraggeber

EBR Projektentwicklung GmbH

Datum: 18.12.2012

37079 Gottingen
Tel. 0651/49994-70

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

Mafstab : 1:20

Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

M Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-39

Bohrung: BS2 RW: 0 g
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 ID: 1001 Seite: 1
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m i Sonderprobe,
Lriie: “wb) ‘éﬁﬁfﬂ;ﬁ;g At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- = 1 inm inm
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit | e) Farbe Ksernwta_rlust‘ OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang enshges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton Kernbohrung GP 1 0,17 1,00
+
b)
0,17
o) ' d) e)
f) | a) h) i)
| 1
| a) Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schluffig, schwach GP 2 1,00 2,00
s grobkiesig, Kiese, Beton
b)
1,70 :
c) d) méBig locker e} graubraun
gelagert- dicht
f)  Auffillung g) Holozén h) i
a) Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig, verwittert GP3 2,00 260
+
b)
2,60
c) halbfest, schwach d) schwer zu bohren ) hellbraun, ockerbraun,
feucht grau
) g) Keuper? h) D




Temporére Bodenluftmessstelle

020 Adapter DN 35

BS 3

Proben 0,00

/2,5 cm Asphalt, 12 cm Beton (locker) // /
15 Aufbrucharbeiten

Quellton

0,30 Volirohr DN 35

Holozén / Mittelsand- Feinsand; feinkiesig-
mittel mittelkiesig, schwach schiuffig, Beton,
Sandstein, Basaltschotter / Auffillung /
graubraun, rotbraun / locker gelagert- méfig
locker gelagert, schwach feucht- feucht, maBig
schwer zu bohren

0.80

-1.00 m u GOK GP1 g0

| ohne Filllung

Holozén / Mittelsand- Feinsand; sehr schwach
schiuffig / Auffillung, Bettungssand / rotbraun /
locker gelagert- maBig locker gelagert,
schwach feucht- feucht, leicht zu bohren-
maRig schwer zu bohren

|—= Filterrohr DN 35

GPz M200 2.00

Holozén / Schiuff; mittel tonig, feinkiesig-
schwach mittelkiesig, schwach feinsandig,
Kalkstein / FlieBerde, Auffillung? / hellgrau,
hellbraun / steif- halbfest, feucht, méBig schwer
zu bohren- schwer zu bohren

| ,~— Bodenkappe DN 35

-3,00 m u GOK GP3 | 3.00 3.00 3.00

0 60 mm,
Horizontaimafistab 110

Tiefenangaben Profil und Ausbau bazogen auf GOK

Name d. Bhrg. BS3 Aufnahme: Jens Fehrensen
Projekt St P —
s OUIWF G Engen MIA Umwelt GmbH

Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a Wilhelm-Berg-Strale 6

Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012 27075 BoRgen
SR Tel. 0551/49994-70

Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH MaBstab : 1:20 Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

WAUmwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralte 6

37079 Géttingen
Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 3 RW: 0 :
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 ID: 1002 Seite: 1
1 2 3 ESEAE
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergédnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m % Sonderprobe, .
unter  ©) SonsotiTug At | Tiefe | Tiefe
Anaates K.cl.rr\\.r.s'rll.lstg ' i i
punkt ¢©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe & : " OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstges
f} Ubliche g) Geologische h) Gruppe .i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) 2,5 cm Asphalt, 12 cm Beton (locker) Aufbrucharbeiten
+
b)
0,15
c) d) e)
f) ) ) )
|
a) Mittelsand- Feinsand; feinkiesig- mittel mittelkiesig, schwach schluffig, GP 1 0,14 | 1,00
Beton, Sandstein, Basaltschotter
+
b)
0,80
c) d) locker gelagert- | ) graubraun, rotbraun
maBig locker |
f) Auffiillung @) Holozén " h) i)
a) Mittelsand- Feinsand; sehr schwach schiuffig GP 2 1,00 2,00
+
b)
2,00 [
c) d) locker gelagert- e) rotbraun
mafig locker |
f) Auffillung, g) Holozén ' h) i)
Bettungssand [
a) Schiuff; mittel tonig, feinkiesig- schwach mittelkiesig, schwach feinsandig, GP 3 2,00| 3,00
Kalkstein
+
b)
3,00 z
c) steif- halbfest, feucht | d) maBig schwer zu e) hellgrau, hellbraun
bohren- schwer zu
f) FlieBerde, g) Holozén h) i)
Aufflillung?




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

Proben

BS 4

/3,0 cm Asphalt, 18 cm Beton / / / Kernbohrung

Holozén / Mittelsand- Feinsand; sehr schwach schluffig,
feinkiesig- sehr schwach mittelkiesig, Sandstein, Ziegel /
Auffillung, Bettungssand / rotbraun / locker gelagert-
mé&Big locker gelagert, schwach feucht- feucht, leicht zu

bohren- maRig schwer zu bohren

Holozén / Schiuff; mittel tonig, feinkiesig- schwach
mittelkiesig, schwach feinsandig, Kalkstein / Auffillung,
FlieBerde? / hellgrau, hellbraun / steif- halbfest, feucht,
méBig schwer zu bohren- schwer zu bohren

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 4

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Gottingen
Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a
Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

Mafstab : 1:20

AWA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralte 6
37079 Gottingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-89




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 4 RW: 0 ;
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 125 1008 Seiter: 1
1 2 3 « | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bissm & Sonderprobe,
el ey, | At | Tilo | T
Ansatz- ) inm inm
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgm“'?_"”s" oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f)  Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) 3,0 cm Asphalt, 18 cm Beton Kernbohrung
+
b)
0,21
c) d) e)
f) a) | h) i)
a) Mittelsand- Feinsand; sehr schwach schluffig, feinkiesig- sehr schwach GP 1 0,21 1,00
mittelkiesig, Sandstein, Ziegel GP2 1,00 2,00
¥ GP3 | 200/ 3,00
b)
2,10
c) d) locker gelagert- e) rotbraun
maBig locker
f)  Auffillung, g) Holozan h) i)
Bettungssand
a) Schluff; mittel tonig, feinkiesig- schwach mittelkiesig, schwach feinsandig,
Kalkstein
+
b)
3,00

c)

Auffillung,

steif- halbfest, feucht

FlieBerde?

d) méBig schwer zu
bohren- schwer zu

'9) Holozan

e) hellgrau, hellbraun

n) Th




Temporére Bodenluftmessstelle
BS 5¢
Proben 0,00 _—— Adapter DN 35
Quellton
/ 3 cm Asphalt, 17 cm Beton / / / Kernbehrung
020 0.20
0,30
| L—= Vollrohr DN 35
L
Holozén / Mittelsand- Feinsand; sehr schwach
schiuffig, feinkiesig- sehr schwach mittelkiesig,
Sandstein, Ziegel, Basaltschotter / Auffillung,
L0 MU 0K GE ML Bettungs- und Filllsand / rotbraun / locker 100 |
gelagert- maBig locker gelagert, schwach
feucht- feucht, leicht zu bohren- maBig schwer i
2u bohren | — ohne Fullung
|—= Filterrohr DN 35
1,80
P 2,00 |— Bodenkappe DN 35
Holozan / Schiuff; mittel tonig, feinkiesig-
schwach mittelkiesig, schwach feinsandig,
Kalkstein / Auftiillung / hellbraun, hellgrau / steif-
halbfest, feucht, maBig schwer zu bohren-
schwer zu bohren
-3,00 m u GOK GP3 L300 3.00 3,00
© &0 mm
Horizontalmafistab 110
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 5¢ Aufnahme: Jens Fehrensen
Projekt OU IWF Géttingen IA—
: b M Umwelt GmbH
Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a Wilhelm-Berg-Stralie 6
EBR Projektentwickl GmbH Datum: 18.12.2012 ik
Auftraggeber rojektentwicklung Gm atum: 18.12. Tel 0551/49994-70
Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH MaBstab : 1:20 Fax 0551/49994-89




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m WA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Strafte 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 5¢ RW: 0 ;
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 D: 1004 Seite: 1
1 2 3 | 4 ‘ 5 J 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m * Sonderprobe, |
unter ) ;‘;ﬁiﬂng At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- i inm inm
punkt ) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kg"‘“f_"us" oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) 3 cm Asphalt, 17 cm Beton Kernbohrung
+
b)
0,20
= e | d) )
f) a) h) i)
a) Mittelsand- Feinsand; sehr schwach schluffig, feinkiesig- sehr schwach GP 1 0,20| 1,00
p mittelkiesig, Sandstein, Ziegel, Basaltschotter GP 2 1,00 2,00
b)
1,80
c) d) locker gelagert- e) rotbraun
maBig locker
f) Auffillung, Bettungs- | 9) Holozén h) i)
und Fullsand
a) Schiuff; mittel tonig, feinkiesig- schwach mittelkiesig, schwach feinsandig, GP3 2,00| 3,00
Kalkstein
E
b)
3,00 : .
c) steif- halbfest, feucht | d) méaBig schwer zu ) hellbraun, heligrau
bohren- schwer zu
| f) Auffiillung g) Holozén h) i)




=1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

BS 6

Proben
T
| / Beton / / / Kernbohrung
[ 0,14
| QDo ©
| ® o / Grobkies- Mittelkies; schwach feinkiesig, schwach
O ® O schluffig, sehr schwach steinig / / / Kernbohrung
0,34 Qo o
{ Beton / / / Kernbohrung
0.50 0.50
Holozén / Schiuff, mittelsandig- stark feinsandig,
feinkiesig- mittel mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig /
Auffiillung / braun / steif, feucht, m&Big schwer zu bohren
0.80
GP1 1.00
Pleistozén / Schiuff; stark tonig, mittel feinsandig,
feinkiesig- sehr schwach mittelkiesig, Kalkstein /
FlieBerde / olivgriin, ockerbraun / steif, feucht, maBig
schwer zu bohren
GF2 m2oo 2,00

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS6

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Géttingen

Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a

Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 18.12.2012
Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH MaBstab : 1:20

AWIA -

Wilhelm-Berg-Stralte 6
37079 Gottingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

MIAUmwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Strafie 6

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 37078 Géttingen
Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-39
Bohrung: BS6 RW: 0 ;
Projekt:  OU IWF Gottingen HW: 0 1B 1005 Seite: 1
1 2 3 ERE
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ...m " Sonder?robe,
unter  P) ;\:’isrieer::::;g At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- ! inm Inm
punkt  c©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksamve_rlust. oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f)  Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton Kernbohrung
+
b)
0,14
c) d) e)
f) a) h) i)
a) Grobkies- Mittelkies; schwach feinkiesig, schwach schiuffig, sehr schwach Kermnbohrung
steinig
*
b)
0,34
c) d) e)
f) a) h) i)
a) Beton Kernbohrung
o+
b)
0,50 |
c) d) e)
f) a) h) i)
a) Schluff; mittelsandig- stark feinsandig, feinkiesig- mittel mittelkiesig, sehr GP 1 0,50 1,00
y schwach grobkiesig
b)
0,80 : T :
c) steif, feucht | d) maéBig schwer zu e) braun
bohren
f) Auffullung g) Holozén n) i)
a) Schluff; stark tonig, mittel feinsandig, feinkiesig- sehr schwach GP 2 1,00 2,00
mittelkiesig, Kalkstein
+
b}
2,00 : : :
c) steif, feucht d) maBig schwer zu e) olivgriin, ockerbraun
bohren
f) FlieBerde g) Pleistozén h) )




Temporare Bodenluftmessstelle
b o a Adapter DN 35
|_— Vollrohr DN 35
-
BS7
Proben 0,00 |
/ Beton / / / Kernbohrung ~— Quellton
0,15
0.20
/ Grobkies; mittel sandig / / / Kernbohrung
0,30
0,35
' / Beton / / / Kernbohrung
048 0.48
Holozén / Mittelsand- Feinsand; feinkiesig-
stark mittelkiesig, schwach schiuffig, sehr
schwach grobkiesig / Auffiillung / braun / weich- — Filterrohr DN 35
steif, feucht, maBig schwer zu bohren
0.80 .
| — ohne Fllung
-1,00 m u GOK GP1 1.00
1,20 _— Bodenkappe DN 35
Pleistozén / Schiuff; stark tonig, schwach
feinsandig, sehr schwach feinkiesig, Kalkstein /
FlieBerde / olivgriin, ockerbraun / steif- halbfest,
feucht, maBig schwer zu bohren
GP2 E2.00 2,00 2,00
0 60 mm
Horizontalmaistab 1.10
-3,00 m u GOK
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 7 Aufnahme: Jens Fehrensen

MIAUmwell GmbH

Projekt OU IWF Géttingen

Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a Wilhelm-Berg-Strale 6
ft EBR Projektentwickl GmbH Datum: 18.12.2012 37073 Gafgen

Auftraggeber rojektentwicklung Gm atum: 18.12. Tel 0551/49994-70

Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH MaBstab : 1:20 Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6

37079 Géttingen
Tel. 0551/45994-70
Fax 0551/495994-99

Bohrung: BS7 RW: 0 :
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 I8; 1006 ol 1
1 2 3 s | s | s
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m y Sonderprobe,
unter D) ;‘:}T}ﬁi’;‘;‘:&‘;& At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Kernverlust ’ it il
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Conaliaes. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang | onsliges
f)  Ubliche g) Geologische ' h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton Kernbohrung
-+
b)
0,15
c) d) e)
] g) h) i)
a) Grobkies; mittel sandig Kernbohrung
+
b)
0,35
c) d) e)
f) a) h) i)
a) Beton Kernbohrung
+
b)
0,48
: c) d) e)
f) g h) i)
a) Mittelsand- Feinsand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schluffig, sehr GP 1 0,48 1,00
schwach grobkiesig
+
b)
0,80 = : S
c) weich- steif, feucht d) maBig schwer zu ) braun
bohren
f)  Auffullung g) Holozan h) i)
a) Schiuff; stark tonig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig, GP 2 1,00 2,00
Kalkstein
+
b}
2,00 -
c) steif- halbfest, feucht | d) méaBig schwer zu e) olivgriin, ockerbraun
bohren
f) FlieBerde g) Pleistozan h) i)




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

Praoben

020

0.30

GP 1 1.00

1.10

N

Holozén / Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig,
schwach feinkiesig, mittel humos- stark humos, Kiese /
Auffillung / braun, dunkelbraun / steif, feucht, maBig
schwer zu bohren

: \

Holozan / Schiuff; stark tonig, schwach feinsandig, sehr
schwach feinkiesig, Tonstein / Auffillung / hellbraun /
steif, schwach feucht- feucht, méRig schwer zu bohren

Holozén / Schluff; mittelsandig- stark feinsandig, sehr
schwach tonig, feinkiesig- sehr schwach mittelkiesig,
Kiese / Auffilllung / hellbraun / weich- steif, feucht- sehr
feucht, leicht zu bohren- maBig schwer zu bohren, 0,80
m u. GOK: Klopfwasser

GP2 200

240

Holozén / Schiluff; mittelsandig- mittel feinsandig,
feinkiesig- schwach grobkiesig, schwach tonig, Beton,
Ziegel / Auffillung / hellbraun, rotbraun / steif- halbfest,
feucht- sehr feucht, maBig schwer zu bohren- schwer zu
bohren, 1,80 m u. GOK: Klopfwasser

GP3 @300 3.00

Holozén / Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach
schluffig, sehr schwach grobkiesig, Kiese / Auffillung /
graubraun / locker gelagert- maBig locker gelagert,
schwach feucht, leicht zu bohren- méBig schwer zu
bohren

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 8

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Gottingen
Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a
Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

MaBstab : 1:20

AWIA .

Wilhelm-Berg-Stralte 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MIAUmwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralte 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 8 RW: 0 )
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 D: 1007 Seite: 1
1 2 3 | & | & ] &
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ..m ki Sonderprobe,
unter D) Wasserfiihrung, At | Ties ‘ Tist
Arigate: Bohrwerkzeuge, inm in'm
punkt  €) Beschaffenheit 'd) Beschaffenheit e) Farbe i b oK | UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onEiges
f) Ubliche | g) Geologische | h) Gruppe i) Kalk-
Benennung | Benennung gehalt
a} Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, mittel GP 1 0,00 1,00i
humos- stark humos, Kiese
+
b)
0,20
c} steif, feucht d) méBig schwer zu e) braun, dunkelbraun
bohren
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
Tonstein
+
b)
0,30 - -
c) steif, schwach d) maBig schwer zu e) hellbraun
feucht- feucht bohren
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schluff; mittelsandig- stark feinsandig, sehr schwach tonig, feinkiesig- 0,80 m u. GOK: GP2 1,00 2,00
sehr schwach mittelkiesig, Kiese Klopfwasser
+
b)
1,10 - : 3
c) weich- steif, feucht- | d) leicht zu bohren- e) hellbraun
sehr feucht maBig schwer zu
f)  Auffillung g) Holozan h) i)
a} Schiuff; mittelsandig- mittel feinsandig, feinkiesig- schwach grobkiesig, 1,80 m u. GOK: GP 3 2,00 3,00
schwach tonig, Beton, Ziegel Klopfwasser
+
b)
2,40 = =
c} steif- halbfest, feucht- | d) maBig schwer zu e) hellbraun, rotbraun
sehr feucht bohren- schwer zu
f) Auffillung | g) Holozén h) i)
a) Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schiuffig, sehr schwach
P grobkiesig, Kiese
b)
3,00
c) d) locker gelagert- e) graubraun
mabig locker
f)  Auffillung g) Holozén h) i)




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK|

BS 9

Proben

0.09 0.08

{ Betonpflaster / / /

0,40

Holozén / Mittelsand- Feinsand; feinkiesig- stark
mittelkiesig, schwach schiuffig, Basaltschotter /
Auffillung / hellgrau, grau / maBig locker gelagert- dicht
gelagert, schwach feucht- feucht, méBig schwer zu
bohren- schwer zu bohren

Holozan / Schiuff; stark feinsandig, schwach tonig,
schwach humos / Auffillung / hellbraun, braun, schwach
marmoriert / steif, feucht, maBig schwer zu bohren

Holozén / Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, mittel
humos / Auffiillung / braun, dunkelbraun / steif, feucht,
maRig schwer zu bohren

GP1
1,60
1,90
GP2
GF 3 W3.00 3.00

Pleistozén / Schiuff; stark feinsandig, schwach tonig /
Hang- Lésslehm / hellbraun / weich- steif, feucht, leicht
zu bohren- méBig schwer zu bohren

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 9

Aufnahme: Jens Fehrensen

AWNIA .-

Wilhelm-Berg-Stralie 6

37079 Géttingen
Tel. 0551/49994-70

Projekt OU IWF Goéttingen

Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a

Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012
Bohrfirma AWIA Umwelt GmbH

MaBstab : 1:20 Fax 0551/49894-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS9 RW: 0 .
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 D: 1008 Seite: 1
1 2 3 s | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis..m g Sonderprobe,
unter D) ;\:;s:v‘z'::':;ﬂ;% At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- 1 inm inm
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgrnv?_rlust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang anstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Betonpflaster
+
b}
0,09
c) d) e}
f) g) h) i)
a) Mittelsand- Feinsand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schluffig, GP 1 0,09| 1,00
Basaltschotter
-+
b)
0,40 e
c) d) mé&Big locker ) hellgrau, grau
gelagert- dicht
f) Auffillung g) Holozén h) ]
a) Schiuff; stark feinsandig, schwach tonig, schwach humos GP 2 1,00 2,00
+
b)
1,60 :
c) steif, feucht d) maBig schwer zu e) hellbraun, braun,
bohren schwach marmoriert
f) Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, mittel humos
+
b)
1,90 : gy
c) steif, feucht d) maBig schwer zu e) braun, dunkelbraun
bohren
f) Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schiuff; stark feinsandig, schwach tonig GP 3 2,00| 3,00
+
b)
3,00 =
c) weich- steif, feucht d) leicht zu bohren- e) hellbraun
maBig schwer zu
f) Hang- Lésslehm g) Pleistozén h) i)




-1,00 m u GOK|

-3,00 mu GOK

Proben

BS 10A

0,30

Holozén / Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig,
schwach humos- mittel humos / Auffillung / braun,
dunkelbraun / steif, feucht, maBig schwer zu bohren

GP1 1.00

1.20

Holozén / Schiuff; stark feinsandig, feinkiesig- schwach
mittelkiesig, sehr schwach tonig, sehr schwach
grobkiesig, Kiese, Schotter / Auffiillung / hellbraun / steif,

feucht, maBig schwer zu bohren

GF2 @200

GP3 260 2,60

Holozén / Schiuff; mittelsandig- mittel feinsandig, sehr
schwach feinkiesig, Kiese / Auffiillung / hellbraun / weich-
steif, feucht, maRig schwer zu bohren, 1,90 m u. GOK:
Klopfwasser, 2,60 m u. GOK: Betonhindernis

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 10A

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Gottingen
Ortsbezeichnung Gottingen, Nonnenstieg 72/72a
Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

MafBstab : 1:20

MIA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Strale 6
37079 Gottingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 10A RW: 0 ;
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 ID: 1009 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bl i = Sondererobe,
unter D) ViasseIavg. At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe KSernve_dust. oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
[
| a) Schluff; mittel feinsandig, schwach tonig, schwach humos- mittel humos GP 1 0,00 1,00
| =+
b)
0,30 T
c) steif, feucht d) maBig schwer zu e} braun, dunkelbraun
| bohren
f) Auffillung 9) Holozan h) i)
a) Schiuff; stark feinsandig, feinkiesig- schwach mittelkiesig, sehr schwach GP 2 1,00 2,00
4 tonig, sehr schwach grobkiesig, Kiese, Schotter
| b)
1,20 | - ——
| ¢} steif, feucht d) maéBig schwer zu e) hellbraun
bohren
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schluff; mittelsandig- mittel feinsandig, sehr schwach feinkiesig, Kiese 1,90 m u. GOK: GP 3 2,00 2,60
Klopfwasser, 2,60
* m u. GOK:
b) Betonhindernis
2,60 -
c) weich- steif, feucht d) maéBig schwer zu e) hellbraun
bohren
f) Auffillung g) Holozén h) i)




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

Proben

BS 11

0,30

Holozén / Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig,
schwach humos- mittel humaos / Auffillung / braun,
dunkelbraun / steif, feucht, maRig schwer zu bohren

GP1 @1.00

Holozén / Schiuff; mittelsandig- mittel feinsandig,
feinkiesig- schwach mittelkiesig, sehr schwach tonig,
Ziegel / Auffiillung / braun, rotbraun / steif- halbfest,

3 '\ feucht, maBig schwer zu bohren- schwer zu bohren

Holozén / Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, sehr
schwach feinkiesig, Kiese / Auffillung / hellbraun, braun /

steif, feucht, maBig schwer zu bohren

GP2 m2oo

GP3 W30 3.00

Pleistozén / Schiuff; stark feinsandig, sehr schwach tonig
/ Hanglehm, Lésslehm / hellbraun / steif, feucht- sehr
feucht, maRig schwer zu bohren, 2,0 m u. GOK:

Klopfwassser

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 11

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Géttingen
Ortsbezeichnung Gottingen, Nonnenstieg 72/72a
Aufiraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

MaRstab : 1:20

AWNIA---

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MIA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralte 6

37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70

Fax 0551/49994-99
Bohrung: BS 11 RW: 0 !
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 ID: 1010 Seite: 1
1 2 3 BEIE
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ...m ; Sonderprobe,
anter | 5) Wasesanning; At | Tiefe | Tiefe
Aneates Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksemv?irlust. OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang OnsIges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, schwach humos- mittel humos GP 1 0,00 1,00
+
b)
0,30 -
c) steif, feucht d) mé&Big schwer zu e) braun, dunkelbraun
bohren
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schiuff; mittelsandig- mittel feinsandig, feinkiesig- schwach mittelkiesig,
n sehr schwach tonig, Ziegel
b)
0,50 =r I
c) steif- halbfest, feucht | d) maBig schwerzu | e) braun, rotbraun
bohren- schwer zu
f)  Aufflillung g) Holozén h) i)
|
a) Schiuff; mittel feinsandig, schwach tonig, sehr schwach feinkiesig, Kiese GP 2 1,00 2,00
-+
b)
1,20 5 X
c) steif, feucht d) maéBig schwer zu e) hellbraun, braun
bohren
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Schiuff; stark feinsandig, sehr schwach tonig 2,0 mu. GOK: GP 3 2,00| 3,00
Klopfwassser
+
b)
3,00 - -
c) steif, feucht- sehr d) maBig schwer zu ) hellbraun
feucht bohren
f) Hanglehm, Lésslehm | 9) Pleistozan h) i)




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

BS 12

Proben

0.60 0.60

/ Beton / / / Kernbohrung

0,70

GP 1 1.00

2,00

i\

Holozédn / Schiluff; grobkiesig- stark mittelkiesig,
grobsandig- schwach feinsandig / Auffillung / hellbraun /
halbfest, schwach feucht- feucht, maBig schwer zu
bohren- schwer zu bohren

Keuper / Schluff; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach
feinsandig, Tonstein (plattig) / verwittert / hellbraun,
ockerbraun / steif- halbfest, schwach feucht- feucht,
méBRig schwer zu bohren- schwer zu bohren

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 12

(Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt

OU IWF Gottingen

AWIA -

Ortsbezeichnung

Gaottingen, Nonnenstieg 72/72a

Wilhelm-Berg-Strale 6

Auftraggeber

EBR Projektentwicklung GmbH

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

Datum: 17.12.2012 37079 Géttingen
il Tel. 0551/49994-70
MaBstab : 1:20 Fax 0551/49994-99




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

MUmwen GmbH

Wilhelm-Berg-Strale 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 12 RW: 0 )
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 I: 1012 Sele: 1
1 2 3 K
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bib. i * Sonderprobe, |
unter  B) \éﬁﬁiﬁ:ﬁ;ﬂ At | Tiefe | Tiefe
Ansatz- T I Kernverlust : AL AL
punkt ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe e OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onsiiges
f) Ubliche | g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Beton Kernbohrung
+
b)
0,60 T
c) d) e)
|
f) ) h) i)
a) Schluff; grobkiesig- stark mittelkiesig, grobsandig- schwach feinsandig GP 1 0,60 1,00.
+
b}
0,70 = —
c) halbfest, schwach d) manig schwer zu e) hellbraun
feucht- feucht bohren- schwer zu
f)  Auffillung g) Holozan h) i)
a) Schiuff; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach feinsandig, Tonstein GP 2 1,00 2,00
(plattig), verwittert
+
b)
2,00 = .
c) steif- halbfest, d) maBig schwer zu e) hellbraun, ockerbraun
schwach feucht- bohren- schwer zu
f) g) Keuper h) i)




-1,00 m u GOK

-3,00 m u GOK

BS 13

Proben
i1
[ | o / Beton / / / Kernbohrung
Holozén / Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach
025 schiuffig / Auffillung / graubraun, hellbraun / locker
i gelagert- maBig locker gelagert, schwach feucht- feucht,
méBig schwer zu bohren
° o
2=
o o
i
GP1 =
L
S o
et —_ Keuper? / Ton; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach
(She schiuffig, Tonstein (plattig) / verwittert / / steif, feucht,
R méBig schwer zu bohren
(ol
— O
a o
— 0
o o
_n
o o
—
0 0
GP2 g 200 2,00 — o

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 13

Aufnahme: Jens Fehrensen

Projekt OU IWF Géttingen
Ortsbezeichnung Géttingen, Nonnenstieg 72/72a
Auftraggeber EBR Projektentwicklung GmbH Datum: 17.12.2012

Bohrfirma

AWIA Umwelt GmbH

Mafstab : 1:20

WA Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralie 6
37079 Géttingen

Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-39




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

m Umwelt GmbH

Wilhelm-Berg-Stralte 6

37079 Géttingen
Tel. 0551/49994-70
Fax 0551/49994-99

Bohrung: BS 13 RW: 0 :
Projekt: OU IWF Géttingen HW: 0 ID: 1011 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bideai * Sonderprobe, }
unter b Wasserfilhrung, At Tiete | Tiefe
Afdats: Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksemv?‘rlust, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f} Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
. a) Beton Kernbohrun
| g
+
| b)
0,11
c) d) e)
f) a) h) i)
a) Sand; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schluffig GP 1 0,11 1,00
+
b)
0,25
c) d) locker gelagert- ) graubraun, hellbraun
maéBig locker
f)  Auffillung g) Holozan h) i)
a) Ton; feinkiesig- stark mittelkiesig, schwach schluffig, Tonstein (plattig), GP 2 1,00 2,00
verwittert
+
b)
2,00 = o
c) steif, feucht d) maBig schwer zu e)
bohren
f) g) Keuper? h) i)




fj‘f’““‘-

(( DAKKS
Deutsche Arbeitsanweisungen: PN-03-01,
NS Akkreditierungsstelle PN-03-02, PN-03-05

D-PL-14128-01-00

Seite 1 von 2 AWIA
Umwelt GmbH

Probenahmeprotokoll Bodenluft (angelehnt an VDI 3865 Blatt 2)

Bezeichnung der Probe/Labornummer EQ‘/ / ( [/U F
Projekt/Projekt-Nr.. O (\QOF (;g‘ﬂ- tifﬂﬂ/: /@@000 //2'50323-'0@/‘

Beschreibung der MeBaufgabe:

Orientierende Messung: ja( ) nein ( x)
qualitative Zusammensetzung: ja( ) nein ( x)
quantitative Groflenordnung: ja(x) nein ()
ortliche Verteilung: ja( ) nein ( x)

Festlegung eines Mefrasters: ja(x) nein ()

Lokalisierung einer Schadstoffquelle: ja (X) nein ()

Abgrenzung belasteter Boden-

kérper/Grundwasserareale: ja( ) nein ( x)

andere:

Variante nach VDI 3865 Blatt2: 1(-) 2(x) 3() 4() 5(-)

Bodenbeschreibung nach DIN 4022-1 —

in Verbindung mit DIN 4023 (on |, Sol lu [7/
Beschreibung des Bohrwerkzeuges: ?KS 51’7 Ua_nn
Behrloch/Gasmessstelle

Dimensionen/Abdichtung DU '. WP\/CT, W4 I

Beschreibung der Probenahmeapparatur:
Typ/Hersteller: SKC
Sondenteilstiicke (Ldnge, Anzahl): S
Totvolumen der Sonde [/]: -—
Verhiltnis Durchmesser Bohrloch/Sonde: —
Dichtigkeitspriifung der Apparatur
durchgefiihrt (Datum): ja (x) vor Probenahme

Probenahme:

Meteorologische Bedingungen
Temperatur Auflenluft [°C]: Sy 5 2
Temperatur Boden [°C]: S ¥
Relative Luftfeuchte [%]: BZNS
Luftdruck [hPa]: ﬂd}’\f./f

Bedingungen konstant wihrend der
Beprobung des Projekts ja (?() nein ()
Mafinahmen:

Entnahmetiefe [m]: /f/f \qﬂ (E-@Lé)

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-Stralie § - 37079 Géttingen
Telefon: (0551) 4 99 94-70 . Telefax: (05 51) 4 99 94-99 . E-Mail: info @ awia.de . Internet: www.awia.de
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Entnahme
einfach ( )/mehrfach ( ) Tiefenprofil ( )
punktuell ( )/horizontiert ( )  integrierend (von £34. bis 43¢ m u GOK)
diffus ()

Art der Probensammlung: N
Adsorptionsréhrchen ( x)
Absorbermaterial: A~ Kok e
Elution: (-) vor Ort (x) im Labor
direktanzeigendes Priifrohrchen
Typ: =
Gassammelgefaf§ ( ): —
Direktmessung (x): CO, @_.Zé’

abgesaugtes Volumen vor der g O
eigentlichen Probenahme [/]:

J
Forderstrom [//min]: //f

Start iiber Indikatorgas: ja (X) CO;-Maximum

Dauer der Absaugung fiir die .
Probenahme [min]: SO

Probenvolumen [;nffoder [: S0 Lf\q-{’z\f

Anzahl der Hiibe (bei Verwendung
einer Balgenpumpe):

Verhiltnis Probenvolumen zu
Bohrlochvolumen —

Die Proben wurden lichtgeschiitzt und bruchsicher gelagert iibergeben:

am (Datum): AZAZ . 42

um (Uhr): por Kuuv

an (Labor): \UCL A b
Bezeichnung der Probe/Labornummer: BA / (WF / NT1—S0322 -0/
Probennehmer: /Eelf\@l@aﬂ M
Datum/Unterschrift: /&F c/(z AL <

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilheim-Berg-Strale 6 - 37079 Gottingen
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AWIA

Probenahmeprotokoll Bodenluft (angelehnt an VDI 3865 Blatt 2)

Bezeichnung der Probe/Labornummer gS& [ I\AJ F
Projekt/Projekt-Nr.: OWU LKJ\JF @a&‘gn /&70@@ //12~-W'323-&92

Beschreibung der Meflaufgabe:

Orientierende Messung: ja( ) - nein (x)
qualitative Zusammensetzung: ja( ) nein ( x )
quantitative Gréflenordnung: ja(x) nein ()
ortliche Verteilung: ja( ) nein ( x)

Festlegung eines Mefirasters: ja(x) nein ()

Lokalisierung einer Schadstoffquelle: ja () nein ()

Abgrenzung belasteter Boden-

korper/Grundwasserareale: ja( ) nein (x)

andere:

Variante nach VDI 3865 Blatt2: 1( ) 2(x) 3() 4() 5¢( )
Bodenbeschreibung nach DIN 4022-1 -
in Verbindung mit DIN 4023 Sauwel, Tom

Beschreibung des Bohrwerkzeuges:
Botirfoch/Gasmessstelle
Dimensionen/Abdichtung

Beschreibung der Probenahmeapparatur:

Typ/Hersteller:
Sondenteilstiicke (Lénge, Anzahl):
Totvolumen der Sonde [/]:

Verhiltnis Durchmesser Bohrloch/Sonde:

Dichtigkeitspriifung der Apparatur

RKS 4O e
DS, B, Qullirn

SIKC

—

e

durchgefiibrt (Datum): ja (x) vor Probenahme
Probenahme:
Meteorologische Bedingungen
Temperatur Auflenluft [°C]: Sf 9
Temperatur Boden [°C]: S
Relative Luftfeuchte [%]: ) .
Luftdruck [hPa]: (ZA8

Bedingungen konstant wihrend der
Beprobung des Projekts
Mafinahmen:

Entnahmetiefe [m]:

neio ()

ja (%)
2,60 (cow)

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie

Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-SiraBe 6 - 37079 Géttingen
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Arbeitsanweisungen: PN-03-01,
PN-03-02, PN-03-05

Entnahme
einfach (  )/mehrfach ( )
punktuell ( )/horizontiert ( )
diffus ()

Art der Probensammlung:

Adsorptionsréhrchen (X))
Absorbermaterial:
Elution:

direktanzeigendes Priifrohrchen
Typ:

Gassammelgefild ( ):

Direktmessung (x):

abgesaugtes Volumen vor der
eigentlichen Probenahme [/]:

Forderstrom [//min]:
Start iiber Indikatorgas:

Dauer der Absaugung fiir die
Probenahme [min]:

Probenvolumemder [7:

Anzahl der Hiibe (bei Verwendung
einer Balgenpumpe):

Verhiiltnis Probenvolumen zu
Bohrlochvolumen

AW/A

Tiefenprofil ( ) ;
integrierend (von Z.GZbis 242 m u GOK)

- }(oagﬁ

(-) vor Ort (x) im Labor

ch ||

r/fL{' —> O 2A

29
A0

ja (X) CO,-Maximum
S0
$O L;;E-I_f

CO;

e

Die Proben wurden lichtgeschiitzt und bruchsicher gelagert iibergeben:

am (Datum):
um (Uhr):
an (Labor):

Bezeichnung der Probe/Labornummer:
Probennehmer:

Datum/Unterschrift:

AZA2. 2042

o)l /é,uflﬂ\’
'UICL G b

RRZ [ 1 \WF [1ms0zz3-002
R e
A A M

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
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Arbeitsanweisungen: PN-03-01,
PN-03-02, PN-03-05

Probenahmeprotokoll Bodenluft (angelehnt an VDI 3865 Blatt 2)

Bezeichnung der ProbefLabornummer

Projekt/Projekt-Nr.: O L“{ \’U F’I

Beschreibung der Meflaufgabe:
Orientierende Messung:
qualitative Zusammensetzung:
quantitative Gréflenordnung:
ortliche Verteilung:
Festlegung eines Mefirasters:
Lokalisierung einer Schadstoffquelle:
Abgrenzung belasteter Boden-
korper/Grundwasserareale:
andere:
Variante nach VDI 3865 Blatt2: 1 ( )

Bodenbeschreibung nach DIN 4022-1
in Verbindung mit DIN 4023:

Beschreibung des Bohrwerkzeuges:
Behrloeh/Gasmessstelle
Dimensionen/Abdichtung

Beschreibung der Probenahmeapparatur:

Typ/Hersteller:
Sondenteilstiicke (Linge, Anzahl):
Totvolumen der Sonde [[]:

Verhiltnis Durchmesser Bohrloch/Sonde:

Dichtigkeitspriifung der Apparatur
durchgefiihrt (Datum):

Probenahme:

Meteorologische Bedingungen
Temperatur Auflenluft [°C]:
Temperatur Boden [°C]:
Relative Luftfeuchte [%]:
Luftdruck [hPa]:

Bedingungen konstant wihrend der
Beprobung des Projekts
Maflnahmen:

Entnahmetiefe [m]:

ja( ) ueiil(x)
ja( ) nein ( x )
ja(x) nein ()
ja( ) nein (x)
ja(x nein ()
J'a()z) nein ()
ja( ) nein ( x)
2(x) 3() 4(¢) 5(C)

Saud( Sc»élﬁ../[/

PKS 0 o

DN, PVEC, st

4

ja( x) vor Probenahme

b4

e

YOI

1490

ja (%)

nein ()

Z!%C)

Lok

AW/A

NE=-50
323

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie

Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
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Entnahme

einfach ( )/mehrfach ( ) Tiefenprofil ( )
punktuell ( )/horizontiert( ) integrierend (von D50 bis 2850%mu GOK)
diffus ()

Art der Probensammiung: .
Adsorptionsrohrchen ()
Absorbermaterial: A - /('o G, é'{
Elution: (=) vor Ort (x) im Labor
direktanzeigendes Priifrohrchen
Typ: —
GassammelgefalBl ( ): L A
Direktmessung (X): CO, ’ﬂrﬂ_b

abgesaugtes Volumen vor der -
eigentlichen Probenahme [/]: .20

Forderstrom [/min]: O

Start iiber Indikatorgas: ja (X) CO;-Maximum
Dauer der Absaugung fiir die
Probenahme [min]: A 2,

Probenvolumen [mﬂfder [: / <

Anzahl der Hiibe (bei Verwendung
einer Balgenpumpe):

Verhiltnis Probenvolumen zu
Bohrlochvolumen _

Die Proben wurden lichtgeschiitzt und bruchsicher gelagert iibergeben:

am (Datum): A A2 ZOAD

um (Uhr): oW [luvit S

an (Labor): "uc i—] Gualo H
Bezeichnung der Probe/Labornummer: BSZS // | WF j A2-S0R22 -0
Probennehmer: IQCW“QU-Q PV |

Datum/Unterschrift: :/(Z' /;2 b,

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-Stralle 6 - 37079 Gottingen
Telefon: (05 51) 4 99 94-70 - Telefax: (05 51) 4 99 94-99 - E-Mail: info@awia.de - Internet:www.awia.de
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Probenahmeprotokoll Bodenluft (angelehnt an VDI 3865 Blatt 2)

Bezeichnung der Probe/Labornummer 555 J WIFE [ Ae—SO822 '@ﬁff
Projekt/Projekt-Nr.. OU (W F /775"/ /3\?@.’70 o

Beschreibung der MeBaufgabe:

Orientierende Messung: ja( ) nein (x)
qualitative Zusammensetzung: ja( ) nein ( x )
quantitative Gr6Benordnung: ja(x) nein ()
ortliche Verteilung: ja( ) nein ( x)

Festlegung eines Mefirasters: ja(x) nein ()

Lokalisierung einer Schadstoffquelle: ja (37 nein ()

Abgrenzung belasteter Boden-

kérper/Grundwasserareale: ja( ) nein (x)

andere:

Variante nach VDI 3865 Blatt2: 1(—) 2(x) 3() 4() 5(-)
Bodenbeschreibung nach DIN 4022-1

in Verbindung mit DIN 4023 Sawol  Sel é« / i/

Beschreibung des Bohrwerkzeuges: 448 ( ot S
Behrleeh/Gasmessstelle
Dimensionen/Abdichtung DU 3, PyC, @Aﬂé‘w
Beschreibung der Probenahmeapparatur: ; - —
Typ/Hersteller: Skl (230 V )

Sondenteilstiicke (Linge, Anzahl):
Totvolumen der Sonde [/]: s

Verhiltnis Durchmesser Bohrloch/Sonde: —
Dichtigkeitspriifung der Apparatur
durchgefiihrt (Datum): ja (x) vor Probenahme
Probenahme:
Meteorologische Bedingungen (
Temperatur AuBlenluft [°C]: / 0
Temperatur Boden [°C]: 4.1
Relative Luftfeuchte [%]: ts 0
Luftdruck [hPa]: o O‘. £y
Bedingungen konstant wihrend der
Beprobung des Projekts ja (X) nein ()
Maflnahmen:
Entnahmetiefe [m]: 2.0

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasserauibereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-StraBe 6 - 37079 Géttingen
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( pAKKS
‘\Qs;;‘ Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14128-01-00

Seite 2 von 2

Arbeitsanweisungen: PN-03-01,

PN-03-02, PN-03-05

Entnahme
einfach ( )/mehrfach ( )
punktuell ( )/horizontiert ( )
diffus ()

Art der Probensammlung:

Adsorptionsréhrchen (%)
Absorbermaterial:
Elution:

direktanzeigendes Priifréhrchen
Typ:

Gassammelgefiafl ( ):

Direktmessung (X7

abgesaugtes Volumen vor der
eigentlichen Probenahme [/]:

Forderstrom [//min]:
Start iiber Indikatorgas:

Dauer der Absaugung fiir die
Probenahme [min]:

Probenvolumen [m/]oder [/]:

Anzahl der Hiibe (bei Verwendung
einer Balgenpumpe):

Verhiltnis Probenvolumen zu
Bohrlochvolumen

Tiefenprofil ( )

integrierend (von AL, bis .22 m u GOK)

A- Kol

(-) vor Ort

(x) im Labor

0,28

CO;

20
/

ja (X) CO,-Maximum

Die Proben wurden lichtgeschiitzt und bruchsicher gelagert iibergeben:

am (Datum):
um (Uhr):
an (Labor):

Bezeichnung der Probe/Labornummer:
Probennehmer:

Datumy/Unterschrift:

AY 4T 2042
ped  [luwru
‘Uuel G LH

BSE [ n-ep222—00Y

(2]
to&-'/{f {:Tr«

A07 200 ) Ao

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie

Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
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Arbeitsanweisungen: PN-03-01,
PN-03-02, PN-03-03

AW/A

Probenahmeprotokoll Bodenluft (angelehnt an VDI 3865 Blatt 2)

Bezeichnung der Probe/Labornummer qu‘ /{ WF //f'?' SUS23 ~0os~

Projekt/Projekt-Nr.:

Oh i WE  Led, /3\9@00

Beschreibung der Meflaufgabe:
Orientierende Messung:
qualitative Zusammensetzung:
quantitative Gréflenordnung:
ortliche Verteilung:
Festlegung eines Mefirasters:
Lokalisierung einer Schadstoffquelle:
Abgrenzung belasteter Boden-
korper/Grundwasserareale:
andere:
Variante nach VDI 3865 Blatt2: 1 (—)

Bodenbeschreibung nach DIN 4022-1
in Verbindung mit DIN 4023:

Beschreibung des Bohrwerkzeuges:
Bokhrlech/Gasmessstelle
Dimensionen/Abdichtung

Beschreibung der Probenahmeapparatur:

Typ/Hersteller:
Sondenteilstiicke (Lange, Anzahl):
Totvolumen der Sonde [/]:

Verhiltnis Durchmesser Bohrloch/Sonde:

Dichtigkeitspriifung der Apparatur
durchgefiihrt (Datum):

Probenahme:

Meteorologische Bedingungen
Temperatur Auflenluft [°C]:
Temperatur Boden [°C]:
Relative Luftfeuchte [%]:
Luftdruck [hPa]:

Bedingungen konstant wihrend der
Beprobung des Projekts
Mafinahmen:

Entnahmetiefe [m]:

ja( ) nein ( x)
ja( ) nein ( x)
ja(x) nein ()
ja( ) nein ( x)
ja(x) nein ()
ja (3) nein ()
ja( ) nein ( x)
2(x) 3() 4() S5(-)

Kies, Samd ¢ —QM’&T[/
VIS 6D

W2

s VC, CQratllm

SKC

—

—

ja(x)

vor Probenahme

¥2

s,

7 i

790,01

Mo

-}a—(-ye— )
:, J-:‘lvan ‘Ei -l akﬁ.ﬁbwi{‘f}hfhk a‘”e U."}‘OL\ »

A)

A20 . (3K, telbrhodny)

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-Straiie & - 37079 Gottingen
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Entnahme
einfach ( )/mehrfach ( ) Tiefenprofil ()
punktuell ( )/horizontiert( ) integrierend (von Bi2. bis A2 mu GOK)
diffus ()

Art der Probensammlung:
Adsorptionsrohrchen (X)
Agsorbermaterial: A- <ok &
Elution: (-) vor Ort (x) im Labor
direktanzeigendes Priifréhrchen
Typ:
Gassammelgefafl ( ): ==
Direktmessung (X): CO, 0ob—=—0.03

abgesaugtes Volumen vor der é 0 #)
eigentlichen Probenahme [/]:

Forderstrom [//min]: /‘ J

Start {iber Indikatorgas: ja (X) CO,-Maximum

Dauer der Absaugung fiir die
Probenahme [min]: /0

Probenvolumen [pJoder [/]: /O Lfﬂg*f

Anzahl der Hiibe (bei Verwendung
einer Balgenpumpe):

Verhiltnis Probenvolumen zu
Bohrlochvolumen s

Die Proben wurden lichtgeschiitzt und bruchsicher gelagert iibergeben:

am (Datum): AZ. A2 WA
um (Uhr): Oﬂ v [luve N
an (Labor): UCL  Pw LH

Bezeichnung der Probe/Labornpummer: ES? / 1 W EF I1-c0323 - oS5

Probennehmer: M’\U TN e n

s i
Datum/Unterschrift: /%f f /fz ‘ /{ 8 mﬂﬁ

v die 2 Rl
7 W%&Nhulbr f{aikbi».{:a, v \c]-ujn.u« ((fadem w dhe Zis L,

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
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UCL Umwell Control Labor GmbH - Peulesirale 51 - 20539 Hamburg

AWIA Umwelt GmbH Ansprechpartner: Dirk Leisner
- Herr Christian Etzler - Tetafon: GA0769136510
Wilhelm-Berg-Stralte 6 i 04078915555
079 Gotti E-Mail: dirk.leisner
ar 6ttingen @ucl-iabor.de
Priifbericht - Nr.: 12-50300/1
Priifgegenstand: 12 x Boden
Auftraggeber / KD-Nr.: AWIA Umwelt GmbH, Wilhelm-Berg-Strale 6, 37079 Géttingen / 53995
Projektbezeichnung: OU IWF-Stadt; 32000
Probeneingang am / durch: 19.12.2012 / Paketdienst
Priifzeitraum: 19.12.2012 - 03.01.2013
Probenbezeichnung | MP BS 1 (0,40- |MP BS 3 (0,145-| MP BS 4 (0,21-
1m) + BS 2 1,0m +1,0- 1m + 1,00-
Parameter ¥ ? ! Method
(0,17-1,00m) 2,0m) 2,00m) R
Probe-Nr,|  12-50300-001 12-50300-002 12-50300-003
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 92,9 91,2 | 91,7 ] DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, mobil mg/kg <50 <50 } <50 LAGA KW04;L
Kohlenwasserstoffindex markg <50 <50 I <50 LAGA KWD4;L
BTX
Benzol* malkg <0,05 <0,05 <0,05 DIN SO 221551
Toluol* ma/kg <0,05 <0,05 <0,05 DIN iSO 22155,L
Ethyibenzol* ma/kg <0,05 <0,05 <0,05 DIN IS0 22155:L
m- und p-Xylol* mgrkg <0,05 <0,05 | <0,05 DIN ISO 22158:L
o-Xylol* ma/kg <0,05 <0,05 <0,05 DIN ISO 22155:L
*Summe bestimmbarer BTEX malkg 0,000 0,000 0,000 DIN IS0 22155,L
n.n. = kleiner Beslimmungsgrenze  n.b. = nicht beslimmbar — * = nichi akkredilien.  FV = Fremdvergabe UA=Linteraufiragvergabe  + = durchgefahrt
Standortkennung (Der Norm r lite Buck kombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen
Probenbezeichnung | MP BS 5¢ (0,2- | MPBS 6 (0,5- | MPBS 7 (0,48-
1,0m +1,0- 1,0m +1,0- 1,0m + 1,0-
Parameter ' : ' ’ ' ' Method:
2,0m) 2,0m) 2,0m) i
Probe-Nr.|  12-50300-004 12-50300-005 12-50300-008
Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C %| 90,4 827 84,0 |Dm EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, mobil mgﬂcg‘ <50 <50 <50 |LAGA kWos:L
Kohlenwasserstoffindex mgikgf <50 <50 <50 |LAGA Kwos;L
UCL Umwelt Control Labor GmbH - Josel-Rethmann-Sir. § - 44536 Linen - Telefon: 0 23 06/ 24 09-0 - Telefax: 0 23 06 / 24 03-10 - E-Mail: info@ucl-labar.de
SL-Nr.; 316/5857/0038 - USIID-Nr.: DE 811145308 - Commerzbank Miinster - BLZ 400 400 28 - Kanto 4000154 - HRB 17247 - Amisgericht Darmund { Dakks
Geschafisfiihrer: Jiirgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp e

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prisflabaratorium mil der Erfiillung der Anforderungen der Verwallungsvereinbarung BAM { OFD
Hannover. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrien Priifverfahren.

Die Vergfentlichung und Vervielfslligung unserer Priifherichle sawie deren Verwendung zu Werbezwecken bediifen- auch auszugsweise - unserer schrifllichen
Genehmigung.

Seile 1 von 2
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CLIC L

20130103-6176210

Probenbezeichnung | MP BS 5¢ (0,2-

MP BS 6 (0,5-

MP BS 7 (0,48-

Parameter 1,0m +1,0- 1,0m +1,0- 1,0m +1,0- Methode
2,0m) 2,0m) 2,0m)
Probe-Nr. 12-50300-004 12-50300-005 12-50300-006
Einheit
n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze  n.b. = nichl beslimmbar _ ° = nicht akkreditiert  FV = Fremdvergabe UAsUnleraufiragvergabe  + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nach Buchstabenkombination): H=H . Ki=Kiel, L=Liinen
Probenbezeichnung | MP BS 8 (1,00- | MP BS 9 (0,09- I MP BS 10A
Parameter 2,00m + 2,00- | 1,00m + 1,00~ |(1,0-2,0m + 2,0- Methode
3,00m) 2,00m) 3,0m)
Probe-Nr. 12-50300-007 12-50300-008 12-50300-009
Einheit

Analyse der Originalprobe

Trockenriickstand 105°C % 87,5 86,4 83,2 DIN EN 12880 (S2a);L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-index, mobil mg/kg <50 <50 <50 LAGA Kwo4;L
Kohlenwasserstoffindex ma/kg <50 <50 <50 LAGA KWod4;L
n.n, = kieiner Bestimmungsgrenze  n.b. = nichl bestimmbar  © = nichl akkreditiert  FV = Fremdvergabe UA=Unteraufiragvergabe + = durchgefuhm
Standortkennung (Der Norm nach |lte Buct kembination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen
Probenbezeichnung |MP BS 11 (1,00-|MP BS 12 (0,60-| MP BS 13 (0,11~
Parameter 2,00m + 2,00- 1,0m +1,0- 1,0m + 1,0- s o
3,00m) 2,0m) 2,0m) S

Probe-Nr.|  12-50200-010 12-50300-011 12-50300-012

Einheit
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 82,6 | 84,5 85,9 DIN EN 12880 (S25):L
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
KW-Index, mobil mg/kg <50 ] <50 <50 LAGA KWod:L
Kohlenwasserstoffindex ma/ky <50 <50 <50 LAGA KWod:L
n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze  n.b. = nicht b ° = nicht akkrediiet  FV' =Fremdvergabe UA=Unleraufiragvergabe + = durchgefiihrt

Buchstat binatien): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen

Standortkennung (Der Norm nach

Hamburg, den 03.01.2013

LA Lawo

L.A. Dirk Leisner (Kundenbetreuer)




20130107-6183588

UCL Umwelt Control Labar GmbH - Peutesiralie 51 - 20538 Hamburg

AWIA Umwelt GmbH Ansprechpartner: Dirk Leisner

- Herr Christian Etzler - Telefon: 04078915510

Wilhelm-Berg-Strale 6 ;er';af:“ 35578]915555

37079 Géttingen 2 i el

Priifbericht - Nr.: 12-50323/1

Priifgegenstand: 3 x Gas

Auftraggeber / KD-Nr.: AWIA Umwelt GmbH, Wilhelm-Berg-Strafte 6, 37079 Géttingen / 53995

Projektbezeichnung: OU IWF - Stadt; 39000

Probeneingang am / durch: 19.12.2012 / TNT

Prifzeitraum: 19.12.2012 - 07.01.2013

Probenbezeichnung BS3 BS 5 BS7
Parameter Methode
Probe-Nr.|  12-50323-003 12-50323-004 12-50323-005
Einheit

BTX

Benzol* mg/m? <0,05 <0,05 VD! 3865:K1

Tolual* mg/m? <0,05 0,36 VDI 3865:K!

Ethylbenzol* mag/m? <0,05 2,3 VDI 3865:K1

o-Xylol* mg/m? <0,05 1,8 VDI 3865:K1

m- und p-Xylol* mg/m? <0,05 6,8 VDI 3865;KI

*Summe bestimmbarer BTEX mg/m? 0,04 11,2 VDI 3865:KI

LHKW

Dichlormethan mg/m? ' <0,10 VDI 38651

trans-1,2-Dichlorethen mg/m? <0,10 VDI 3865:K1

cis-1,2-Dichlorethen mg/im?® <0,05 VDI 3865:K!

Trichlormethan mg/m?® <0,05 VDI 3865,KI

1,2-Dichlorethan mg/m?* <0,05 VDI 3865,K1

1,1,1-Trichlorethan mag/m? <0,05 VDI 3865:KI

1,1,2-Trichlorethan mg/m? <0,05 VDI 3865:KI

Tetrachlormethan mg/m?® =0,05 VDI 3865:KI

Trichlorethen mg/m? <0,05 VDI 3865:KI

Tetrachlorethen ma/m? 0,07 VDI 3865:K!

1,1-Dichlorethan mg/m? <0,10 VDI 3865:KI

1,1-Dichlorethen mg/m? <0,10 VDI 3865:KI

Vinylchlorid/Chlorethen mg/m? <0,10 VDI 3865:K]
[Summe best. LHKW mg/m? 0,07 |vm3555;m

n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze  n.b. = nicht besti ° = nicht akkrediliet  FV =Fremdvergabe  UA=Unlerauflragvergabe  + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgeslellte Buct kombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen

UCL Umwelt Control Labor GmbH - Josef-Rethmann-Str. 5 - 44535 Liinen « Telefon: 0 23 06/ 24 09-0 - Telefax: 0 23 06 / 24 0510 E-Mail: info@ucl-labor.de

SL-Nr.: 316/5957/0038 - USt-ID-Nr.: DE 811145308 - Commerzbank Miinslter - BLZ 400 400 28 - Konto 4000154 - HRB 17247 « Amtsgericht Dortmund ({ DAKKS

Geschafisfilhrer: Jiirgen Cornalissen, Oliver Koengn, Martin Langkamp 3 v TR,
EL N TIR T

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratarium mil der Erfiillung der Anforderungen der Verwallungsvereinbarung BAM / OFD

Hannover. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrien Priifverfahren,

Die Vertiffentlichung und Vervielfélligung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schrifilichen

Genehmigung.
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Hamburg, den 07.01.2013 i.A. Dirk Leisner (Kundenbetreuer)



20130107-6183584

UCL Umwelt Control Labar GmbH - Peulestralle 51 - 20539 Hamburg

AWIA Umwelt GmbH Ansprechpartner: Dirk Leisner
- Herr Christian Etzler - Telefon: 04078915510
Wilhelm-Berg-Straﬂe 6 Telefax: 0%0?8.915555
37079 Géttingen G .
Priifbericht - Nr.: 12-50323/1
Priifgegenstand: 2 x Gas
Auftraggeber / KD-Nr.: AWIA Umwelt GmbH, Wilhelm-Berg-Stralie 6, 37079 Géttingen / 53995
Projektbezeichnung: OU IWF - Stadt; 39000
Probeneingang am / durch: 19.12.2012 / TNT
Priifzeitraum: 19.12.2012 - 07.01.2013
Probenbezeichnung BS 1 BS 2

Parameter v Methade

Probe-Nr. 12-50323-001 12-50323-002

Einheit
Aliphatische Kohlenwasserstoffe
n-Hexan (C6) pa/m?® <20 <20 VDI 2100:K1
n-Heptan (C7) ug/m?® 29 <20 VDI 2100:K1
n-Octan (C8) pa/m?® <20 <20 VDI 2100:K1
n-Nonan (C9) pgim? <20 <20 VDI 2100:K1
n-Decan (C10) Hg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
n-Undecan (C11) pg/m?® <20 <20 VDI 2100:K1
n-Dodecan (C12) ug/m?® <20 <20 VDI 2100:K1
n-Tridecan (C13) pg/m? <20 <20 VDI 2100;K1
i-Octan (CB) ua/m? <20 <20 VDI 2100:K1
2-Methylhexan Hg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Methylcyclopentan Hg/m® 53 <20 VDI 2100:K1
Methylcyclohexan Hg/m? <20 <20 VDI 2100;KI
Cyclohexan pg/m? <20 =20 VDI 2100:K1
Summe Aliphatische pa/m? 83 <1 VDI 2100:K!
Kohlenwasserstoffe
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol pa/m? 29 <10 VDI 2100;K1
Toluol pg/m? 160 18 VDI 2100;K1
Ethylbenzol ug/m? 15 10 VDI 2100;K1
m-/p-Xylol pa/m? 56 38 VDI 2100:K1
o-Xylol Hg/m? 13 10 VDI 2100:K1
Styrol (Vinylbenzol) pg/m?® <10 <10 VDI 21001
Naphthalin pg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Isopropylbenzol (Cumol) pg/m? <10 <10 VDI 2100:K1
Propylbenzol pa/m? <10 <10 VDI 2100:Ki

UCL Umwelt Cantrol Labor GmbH - Josef-Rethmann-Sr. 5 - 44536 Liinen - Telefon: 0 23 06 / 24 09-0 - Telefax: 0 23 06 / 24 0S-10 - E-Mail: info@ucl-labor.de
St.-Nr.: 316/5857/0038 - USI-ID-Nr.: DE 811145308 - Commerzhank Miinsler - BLZ 400400 28 - Konta 4000154 - HRE 17247 - Amtsgericht Dorimund ({ DAKKS
Geschafisfiihrer: Jirgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp vome

Atk b ey
IR B

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediliertes Priillaboratarium mit der Erfiillung der Anforderungen der Verwallungsvereinbarung BAM / OFD
Hannaver. Die Akkredilierung gil fiir die in der Urkunde aufgefithrien Prifverfahren.

Die Vertffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prilfberichie sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedirfen- auch suszugsweise - unserer schrifllichen
Genehmigung.
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CIC L

Seite 2 von 3 zum Priifbericht Nr. 12-50323/1 20130107-6183584
Probenbezeichnung BS1 BS 2
Parameter Methode
Probe-Nr. 12-50323-001 12-50323-002
Einheit
3/4-Ethyltoluol ug/m? <10 =10 VDI 2100:K1
1,3,5-Trimethylbenzol pg/m? <10 <10 VDI 2100:K1
Mesitylen)
2-Ethyltoluol wg/im? <10 <10 VDI 2100;K1
1,2 4-Trimethylbenzol pg/m? <10 10 VDI 2100;K1
{Pseudocumol)
1,2,3-Trimethylbenzol Hg/m?* <10 <10 VDI 2100:K1
{Hemellitol)
tert. Butylbenzol pg/m? <20 <20 VDI 2100;K/
sek. Butylbenzol pg/im? <20 <20 VDI 2100:K1
n-Butylbenzol pg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
1,2,4,5-Tetramethylbenzol pg/m?® <20 <20 VDI 2100;K1
(Dural)
4-Phenylcyclohexen pg/m?® <20 =20 VDI 2100;K1
Summe best. aromat. Hg/m? 270 86 VDI 2100;K!
Kohlenwasserstoffe
Chlorierte Kohlenwasserstoffe
1,1,1-Trichlorethan Hg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Trichlorethen (Tri) pg/m?* <20 <20 VDI 2100;Kf
Tetrachlorethen (Per) Hg/m? 120 <20 VDI 2100;K1
1.4-Dichlorbenzol palim? <20 <20 VDI 2100;K1
1-Chlornaphthalin pgim?| <20 <20 VDI 2100:K1
Summe Chlorierte pg/m? 120 <1 VDI 2100:K1
Kohlenwasserstoffe
Terpene
alpha-Pinen ug/m? <20 <20 VDI 2100,K1
beta-Pinen Hg/m? <20 <20 VDI 2100:K!
alpha-Terpinen pg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Limonen Hg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Summe Terpene pg/m? <1 <1 VDI 2100;KI

Polare Lésungsmittel

2-Butanon pg/im? <20 <20 VDI 2100:Ki1
Ethylacetat ug/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Methylisobutylketon (MIBK) pglm? <20 <20 VDI 2100:K1
Isobutylacetat pa/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Hexanal pg/m? <20 <20 VDI 2100:K1
Butylacetat Ha/m?® <20 <20 VDI 2100:K1
i-Butanol pg/m? <20 <20 VDI 2100;K/
n-Butanol pg/m? © <20 <20 VDI 2100;K1
2/3-Methyi-1-Butanol ug/m? <20 =20 VDI 2100;K!
2-Ethylhexanol pg/im? <20 <20 VDI 2100:K1

l Summe polare Lasemittel pg/m? <1 <1 VDI 2100;K!
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Probenbezeichnung BS1 Bs2

Parameter Methode

Probe-r, 12-50323-001 12-50323-002

Einheit
weitere VOC
Fluchtige org. pg.-’m’{ <1 } <1 VDI 2100:K1 ‘
Kohlenwasserstoffe (VOC)

| Summe VOC (TvOC) pg/m?| 472 | 85,9 VDI 2100:K1

n.n. = kieiner Besti n.b. = nicht besti * = nicht akkredili FV =Fremdvergabe UA=Unteravfiragvergabe  + = durchgefiihr —

Standartkennung (Der Narrﬁ’ nachgestelite Buchstabenkam bination): H=Hannaver, Ki=Kiel, L=Liinen

Hamburg, den 07.01.2013 i.A. Dirk Leisner (Kundenbetreuer)



