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GOK Geldndeoberkante

GP gestorte Bodenprobe

KVF Kontaminationsverdachtsflidche
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LAGA Linderarbeitsgemeinschaft Abfall

LAWA Linderarbeitsgemeinschaft Wasser
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0. Zusammenfassung

Am 11.12.2012 beauftragte die EBR Projektentwicklung die AWIA Umwelt GmbH, Géttin-
gen, mit der Durchfiihrung einer Orientierenden Altlastuntersuchung auf dem Geldnde des
ehemaligen Institut fiir den wissenschaftlichen Film (IWF) am Nonnenstieg 72/72a in Gottin-

gen.

Auf Basis der vorliegenden Historischen Nutzungsrecherche iiber das Areal (AWIA-
Gutachten vom 30.11.2012) wurden Untersuchungsmafinahmen auf insgesamt fiinf festge-
stellten Kontaminationsverdachtsflichen (K'VF) fiir notwendig befunden. An den fiinf KVF
wurden verdachtsspezifische Untersuchungsprogramme mit der Entnahme von Boden-, Bo-

denluft- und ggf. Grundwasserproben sowie gezielter Laboranalytik festgelegt.

Am 17.12. und 18.12.2012 wurden durch die AWIA an insgesamt 13 Ansatzpunkten Ramm-
kernsondierungen bis max. 3 m Tiefe abgeteuft und 33 Bodenproben entnommen. Zudem

wurden 5 Bodenluftmessstellen errichtet und jeweils einmalig beprobt.

Die Laboranalysen konzentrierten sich bei den Verdachtsflichen Nitrobunker, Heizdltank,
Eigenbedarfstankstelle und Kfz-Halle v. a. auf die 6lbiirtigen Schadstoffe KW-Index und
BTXE bzw. nur auf den KW-Index, da dort mit Heizdlen oder Kraftstoffen umgegangen wur-
de. Erginzend wurden die Bodenproben aus dem Nitrobunker auf VOC analysiert. Die Bo-
denproben aus der ehemaligen Werkstatt/Schlosserei wurden ausschlielich auf LCKW ana-

lysiert.

Aufgrund der Messwerte sowie der Geldndebefunde konnten sdmtliche untersuchten Konta-
minationsverdachtsflichen aus dem Altlastverdacht entlassen werden. An keiner Boden-

schicht wurden erhohte Schadstoffbelastungen festgestellt.

Es wurde empfohlen, die fiinf untersuchten Verdachtsflichen aus dem Altlastverdacht zu ent-
lassen. Altlastbedingte Kennzeichnungen im B-Plan sind nicht notwendig. Es wurde vorge-
schlagen, Erdarbeiten in einigen Geldndeabschnitten fachgutachterlich begleiten zu lassen.
Zudem wurde vorgeschlagen, bzgl. der Gebiuderiickbaumafinahmen ein Schadstoffkataster
zu erstellen. Die vorliegende Altlastuntersuchung ersetzt keine abfalltechnische Untersu-

chung.
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1. Anlass und Aufgabenstellung

Die EBR Projektentwicklung, vertreten durch Herrn Rafie-Elizei, beauftragte am 11.12.2012
die AWIA Umwelt GmbH, Gottingen, mit der Durchfiihrung einer Orientierenden Altlastun-
tersuchung auf Basis der Bundes-Bodenschutz- und Altlastverordnung (BBodSchV) auf dem
Grundstiick des ehemaligen Instituts fiir den wissenschaftlichen Film (IWF) am Nonnenstieg
72/72a in Gottingen.

Das etwa 22.000 m? grofie Areal mit ca. 5.500 m? Nutzflache in der Gottinger Oststadt liegt
entlang des Nonnenstiegs in einem Wohngebiet. Auf dem im Jahre 1959 erstbebauten Gelédn-
de befinden sich im Wesentlichen teils mehrgeschossige Gebdude des ehemaligen IWF. In der
stidlichen und nordlichen Peripherie liegen Wohngebdude, die auch zum Untersuchungsbe-
reich gehoren. Das IWF wurde mittlerweile abgewickelt und grofitenteils berdumt, eine Nut-

zung findet nicht mehr statt.

Auf dem o. g. Grundstiick plant die EBR ein neues Wohnquartier (Lebensquartier am Non-
nenstieg) zu errichten, das aus insgesamt acht frei stehenden, mehrgeschossigen und teils
zweifach unterkellerten Gebiduden bestehen soll. Die Realisierung des Vorhabens ist nach
dem kontrollierten Riickbau des IWF sowie der Verabschiedung eines neuen Bebauungsplans

vorgesehen; ein konkreter Baubeginn ist noch nicht festgelegt.

Fiir die weiteren Planungsschritte zur Umsetzung des Bauvorhabens und die Aufstellung ei-
nes genehmigten Bebauungsplans ist die Uberpriifung der Altlastsituation auf der Fliche not-
wendig. Die von der AWIA GmbH durchgefiihrte historische Nutzungsrecherche (aufgestellt:
30.11.2012) stellte den ersten Schritt dar. In diesem Zuge wurden insgesamt fiinf Kontamina-
tionsverdachtsflichen ermittelt, die in Form der orientierenden Altslastuntersuchung unter-

sucht und im vorliegenden Gutachten dokumentiert und bewertet wurden.
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2. Kenntnisstand vor Untersuchungsbeginn
2.1 Vorhandene Unterlagen und Berichte

Fiir die Untersuchungsfliche wurde im Herbst 2012 durch die AWIA Umwelt GmbH eine
historische Nutzungsrecherche durchgefiihrt (Auftraggeber: EBR Projektentwicklung GmbH).
In dieser Recherche wurden alle relevanten Daten iiber die Vornutzungen bzw. aktuellen Nut-

zungen des Geldndes zusammengetragen und bewertet:
AWIA Umwelt GmbH (30.11.2012): Gutachten. Lebensquartier am Nonnenstieg 72/72a, ehe-
maliges Institut fiir den wissenschaftlichen Film (IWF); Historische Nutzungs-

recherche.

Auf eine Auflistung sdmtlicher zur Verfiigung stehender Unterlagen und Berichte wird an

dieser Stelle verzichtet und auf das Gutachten verwiesen.

2.2 Standortbeschreibung

Geographie und Morphologie

Das 22.000 m? groBe Areal befindet sich am Ostlichen Rand des Stadtgebiets von Gottingen
nahe dem Warteberg (250 m 6stlich). Das Geldnde weist Hohen zwischen 199 m ii. NN im
Nordosten und 190 m ti. NN im Siidwesten auf. 5.500 m? des Grundstiicks sind mit Gebéduden
versehen; dazu kommen weitere Versiegelungsflachen fiir Verkehrswege. Wihrend der Be-
reich mit den Institutsgebiuden (Nonnenstieg 72) im Zuge der friiheren Baumafinahmen
durch Erdverlagerungen ausgeglichen wurde, existiert im Norden (Hohe Nitrobunker) ein

Geldndeversatz zu den Gebéduden auf dem Grundstiick Nonnenstieg 72a.
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Geologie

Der Planbereich liegt regionalgeologisch betrachtet im zentralen Gottinger Leinetalgraben auf
einer Keuper-Stufe. Der Keuper wird natiirlicherseits von Loss und LoBlehm, vermischt mit

FlieBerdebestandteilen (steinig) tiberdeckt.

Der oberflichennah anstehende ockerbraune Schluffhorizont geht ab ca. 2 m in eine braune
bis dunkelbraune Schlufflage iiber. Dieser zweite Schluffhorizont weist eine geringe Steinfiih-
rung auf und diirfte eine Hanglehm-FlieBerde sein. Ab 4-5 m Tiefe geht die Lockersediment-
bedeckung in den Verwitterungshorizont des Keupers iiber, der hier als plastischer Ton mit
gelber Farbung ausgebildet ist. Etwa 5-6 m unter Geldnde steht dann ein blaugrauer Ton des

Keupers an, der lokal rot gefarbt und mit zunehmender Tiefe hart ausgebildet ist.

Im Zuge der vorliegenden Untersuchungen wurden auf den Verdachtsflichen Sondierungen
bis in max. 3 m Tiefe niedergebracht. Dabei wurden im Wesentlichen Auffiillungsbdden
(Umlagerungen, Fiillsande) angetroffen. Tonstein wurde lediglich im Siidosten unterhalb der

Kfz-Halle vorgefunden.

Hvdrogeologie

Flichenhafte Untersuchungen hinsichtlich der hydraulischen Kenndaten liegen fiir das Be-
trachtungsgebiet bisher nicht vor. Aus den Ergebnissen der fritheren Baugrunduntersuchungen
(durch: TU Hannover, 1959) kann gefolgert werden, dass im Betrachtungsgebiet oberhalb des
dicht gelagerten und tonigen Keupergesteins Grundwasser ansteht. Das Grundwasser ist ge-
spannt und steigt stellenweise um Betrdge von 1-2 m an. Die Bewegungsrichtung des Grund-
wassers diirfte mit der Abdachung der Keuper-Oberfldche nach Siidwesten gerichtet sein. Das
Areal liegt im Grundwassereinzugsbereich der Leine. Grundwasseraufschliisse oder Brunnen
sind im naheren Umfeld des IWF-Gelédndes nicht bekannt. Grundwasseruntersuchungen wa-

ren nicht Gegenstand der hier dokumentierten Untersuchung.
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Hydrologie

Auf dem Untersuchungsgrundstiick sind keine natiirlichen Oberflachengewisser vorhanden.
Ca. 200 m nordlich verlduft die Lutter, die allerdings keinen hydraulischen Bezug zum Non-

nenstieg hat.

Gottingen empféangt jahrliche Niederschldge zwischen 700 und 800 mm. Die Grundwasser-
spende diirfte dabei etwa 30 % ausmachen (Untersuchungsbereich: insgesamt etwa
5.500 m3/Jahr).

Vegetation

Im Untersuchungsbereich befinden sich tiberwiegend angepflanzte Strducher und Bédume.
Kleine Rasenflichen begrenzen die Gebédude oder befinden sich innerhalb von Gebédudebuch-

ten. Landwirtschaftlicher Anbau oder Gartenlandnutzungen finden nicht statt.

Die Fldche liegt nicht in einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet.

Kontaminationsverdachtsfldchen (KVF

Im Rahmen der Historischen Nutzungsrecherche (AWIA-Gutachten vom 30.11.2012) wurden
insgesamt 5 Altlastverdachtsflichen (= KVF) mit weiterem Erkundungsbedarf (orientierende
Altlastuntersuchung) festgestellt. In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die im vorliegenden
Gutachten bearbeiteten fiinf KVF sowie die in der Historischen Recherche vorgeschlagenen

Untersuchungsprogramme kurz beschrieben:
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Tabelle 1: = KVF mit Untersuchungsbedarf

KVF Bezeichnung Untersuchungsumfang
1 Nitrobunker 2 RKS je 2 m, 2 Bodenluftmessstellen,
Bodenluftanalysen auf VOC, Boden-
analysen auf KW-Index und BTXE
2 Eigenbedarfstankstelle | 3 RKS je 3 m, 2 Bodenluftmessstellen,

Bodenluftanalysen auf BTXE, Boden-
analysen auf KW-Index und BTXE

3 Werkstatt/Schlosserei

2 RKS je 2 m, 1 Bodenluftmessstelle,
Bodenanalysen auf KW-Index, Boden-
luftanalysen auf LCKW

4 Heizoltanks 4 RKS je 3 m, Bodenanalysen auf KW-
Index
5 Kfz-Halle 2 RKS je 2 m, Bodenanalysen auf KW-

Index
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< Grundlagen der Ergebnisbeurteilung
3.1 Relevante Schadstoffe

Als wesentliche, auf dem Untersuchungsgeldnde zu erwartende Schadstoffe sind anzusehen:
Kraftstoffe und Ole (Tankstelle, Heizoltanks, Kfz-Halle, Nitrobunker, Werkstatt/Schlosserei;
Leitparameter: KW-Index, BTXE), Losemittel (Werkstatt/Schlosserei; Leitparameter:
LCKW) sowie andere fliichtige organische Komponenten (Nitrobunker; Leitparameter:
VOCQC).

32 Darstellung und Begriindung der Beurteilungskriterien und -maBstibe

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden sowohl Boden- als auch Bodenluftana-
lysen durchgefiihrt. Nachfolgend werden die Beurteilungskriterien mediumabhingig darge-
stellt.

3.2.1 Boden

Die Untersuchung der Bodenproben aus den Rammkernsondierungen beschrinkte sich auf die
Bodenhorizonte in Tiefenbereichen > 0,30 m. Fiir diese Horizonte liegen in der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 keine Priif- und Mal-
nahmenwerte vor. Die untersuchten Bodenproben waren vorrangig hinsichtlich des Schad-
stoffaustragspfads Boden-Grundwasser zu beurteilen. In Ermangelung von Werten in der
BBodSchV wurde hier hilfsweise auf die Orientierungswerte der LAWA-Liste (Empfehlun-
gen fiir die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschidden, Ldnderarbeits-
gemeinschaft Wasser - LAWA; Januar 1994) zuriickgegriffen. In dieser Liste (entsprechender
Auszug siehe Tabelle 2) werden Konzentrationsbereiche fiir Priif- und Mallnahmenschwel-
lenwerte (kurz: P- und M-Werte) angegeben. Dabei bedeutet eine Uberschreitung des Priif-
werts weiteren Untersuchungsbedarf (bei Unterschreitung gilt der Gefahrenverdacht in der
Regel als ausgeraumt), wihrend hohere Gehalte als durch den Mafinahmenschwellenwert an-
gegeben Sicherungs- oder Sanierungsbedarf indizieren. Bei Erreichen des oberen Priifwertes

wurden in den Ergebnistabellen die entsprechenden Wertfelder grau hinterlegt.
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Tabelle 2:  Orientierungswerte zur Bewertung der Bodenanalysen
(Auszug aus LAWA-Liste von 1994)
Parameter Einheit "LAWA-Liste”
Priifwert MabBnahmen-
schwellenwert
3 s #
Mineralélkohlenwasserstoffe mg/kg TR 300 - 1.000 1.000 - 5.000
(auBer Aromaten)
BTXE mg/kg TR 2-10 10 - 30
- Benzol mg/kg TR 0,1-0,5 05-3
LCKW, gesamt mg/kg TR 1-5 5-25
- LCKW, karzinogen mg/kg TR 0,1-1 1-5

*im vorliegenden Gutachten: Anwendung auf KW-Index

3.22 Bodenluft

Die Bewertung der Bodenluftanalysen erfolgte nach den Kriterien der LABO (Lénderarbeits-
gemeinschaft Boden) ,,.Bewertungsgrundlagen fiir Schadstoffe in Altlasten - Informationen fiir
den Vollzug (Stand: 01.09.2008). Folgende Orientierungswerte werden herangezogen:

Tabelle 3: = LABO-Orientierungswerte zur Beurteilung der Bodenluftanalytik
Parameter Einheit Orientierungswert
Benzol mg/m?3 10
cis-1,2-Dichlorethen (¢cDCE) mg/m? 900
Dichlormethan mg/m3 80
Ethylbenzol mg/m?3 200
Naphthalin mg/m3 10
Tetrachlorethen (PER) mg/m? 70
Tetrachlormethan mg/m3 3
Toluol mg/m? 1.000
1,1,1-Trichlorethan (TCA) mg/m?3 1.000
Trichlorethen (TRI) mg/m? 20
1,3,5-Trimethylbenzol(e) mg/m?3 1.000
Vinylchlorid (VC) mg/m? 4
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4. Methodik durchgefiihrter Untersuchungen
4.1 Feldarbeiten

Im Zuge der Arbeiten waren Boden- und Bodenluftproben zu gewinnen und chemisch-
analytisch auf ein vorher festgelegtes, jeweils verdachtsflachenbezogenes Schadstoffspektrum
zu analysieren. Der Grundwasserspiegel wurde nicht angeschnitten, daher entfielen Grund-
wasserprobenahmen. Zur Probengewinnung der Boden- und Bodenluftproben wurden vertika-
le Rammkernsondierungen niedergebracht; an der Mehrheit der Ansatzpunkte war vor der
Probengewinnung die vorhandene Versiegelung mittels Kernbohrung aufzubrechen. Nach der
Probenabfiillung wurden z. T. Bodenluftmessstellen in die Sondierlécher eingebaut und be-

probt.

4.2 Begleitender Arbeits- und Emissionsschutz

Da weder mit explosionsfihigen Gemischen noch mit Explosivstoffen zu rechnen war, muss-
ten keine besonderen SchutzmafBnahmen diesbeziiglich ergriffen werden. Ausgasungen in
relevanten GroBenordnungen waren beim Hauptschadstoffspektrum (Ol) nicht zu erwarten. In
Bereichen mit Verdacht auf VOC im Boden wurde ein mobiler Photoionisationsdetektor
(PID) eingesetzt, mit dem leichtfliichtige Schadstoffe in der Luft sofort erfasst und bewertet
werden konnen. Die Bohrkerne und offenen Bohrldcher auf solchen Fldchen wurden vorsorg-
lich mit dem PID iiberpriift; relevante Befunde die erh6hten Arbeitsschutz nach sich gezogen

hitten wurden dabei jedoch nicht erhalten.

4.3 SofortmaBnahmen

Entfillt.

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-StraBe 6 - 37079 Géttingen
Telefon: (05 51) 4 99 94-70 - Telefax: (05 51) 4 99 94-99 - E-Mail: info @awia.de - Internet; www.awia.de



Orientierende Altlastuntersuchung Seite 15 von 32
ehem. IWF-Geldinde,

Nonnenstieg 72/72a, Géttingen

Projekt-Nr: 39000

Datum: 29.01.2013

AW/A

4.4 Chemische Analytik

Die entnommenen Bodenproben wurden in parameterspezifisch geeignete Gefidlle verpackt
und eindeutig gekennzeichnet. Die Aufbewahrung bis zur Ubergabe an das Labor erfolgte
gekiihlt und lichtgeschiitzt. Fiir den Fall von Verdachtsmomenten bzgl. leichtfliichtiger Ver-
bindungen im Boden wurden entsprechende Probengefifle mit Stabilisierungsmittel vorgehal-

ten.

Die Analytik wurde in einem gem. DIN EN iSO/EC 17025 akkreditierten Labor durchge-
fithrt. Im Rahmen der Qualititssicherung des Labors wurden dabei die DIN-gerechten Anga-
ben in den entsprechenden Priifberichten dargestellt (Bestimmungsgrenzen, Verfahren, Be-

sonderheiten etc.).
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N Untersuchungsergebnisse und Beurteilungen
5.1 Liegenschaftsbezogene Untersuchungen

Am 17.12. und 18.12.2012 wurden an insgesamt 13 Ansatzpunkten 16 Rammkern-
sondierungen gemill DIN 4021 mit einem Elektrobohrhammer bis zu einer Endteufe von
maximal 3,00 m vertikal niedergebracht. Der Ansatzpunkt BS 5 musste aufgrund von Bohr-
hindernissen zweimal kleinrdumig versetzt werden, um die geplante Endteufe zu erreichen.
Der Ansatzpunkt BS 10 wurde aufgrund eines Bohrhindernisses einmal versetzt. Hier lag ein
massives Betonhindernis in 2,6 m u. GOK vor, sodass die geplante Endteufe von 3,0 m u.
GOK nicht erreicht wurde.

Die Lage der Probenpunkte ist getrennt nach den einzelnen Kontaminationsverdachtsflichen
in der Anlage 3 sowie in den KVF-bezogenen Untersuchungsergebnissen in Kapitel 5 darge-
stellt.

Die offenen Einfachkernrohre mit einem Durchmesser von 60 mm wurden nach jedem abge-
teuften Bohrmeter intensiv gereinigt, um eine Verschleppung von Schadstoffen zu vermeiden;
die Endreinigung erfolgte mit einem Aceton-Wasser-Gemisch. Wihrend des Bohrvorgangs
wurden je laufendem Meter sowie aus sensorisch auffilligen Horizonten Bodenproben (insge-
samt: 33 Stiick) entnommen. Die Schichtenverzeichnisse nach DIN 4022 und die Bohrprofil-
darstellungen nach DIN 4023 sind diesem Bericht in der Anlage 4 beigefiigt. In der Tabelle 4

sind die Basisdaten zu den Rammkernsondierungen zusammengefasst.

Aus vier Bodenluftmessstellen wurde jeweils eine Bodenluftprobe gem. VDI 3865 im zwei-
phasigen System entnommen. Die Bodenluft wurde dabei auf Aktivkohle angereichert. Die
Dichtigkeit der Messstelle wurde iiber permanente CO,-Uberwachung mittels eines direktan-

zeigenden Messgerits sicher gestellt (Probenahmeprotokolle siche Anlage 5).

Die chemischen Analysen wurden im Unterauftrage im Labor der UCL GmbH, Hamburg,
durchgefiihrt. Die entsprechenden Priifberichte des Labors befinden sich in Anlage 6.
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Tabelle 4:  Basisdaten zu den Rammkernsondierungen
Probenpunkt | Endteufe | Probenahme |Bodenschichten
[m u. von — bis
GOK] [m u. GOK]
BS1 2.00 ohne PN: 0-0.40 | Beton + Bitumenlage
(ehem. Nitrobunker/ GP 1: 040-1,00 | Auffiillung (Sand, Ton)
rechter Raum) GP 2:1,00-2,00 | Auffiillung (Sand, Ton)
KVF 1
BS 2 2.60 ohne PN: 0-0,17 | Beton
(ehem. Nitrobunker/ GP 1: 0,17-1,00 Auffiillung (Sand)
Vorraum) GP 2: 1,00-2,60 | Auffiillung (Sand. Ton)
KVF 1
BS3 3.00 ohne PN: 0-0.145 | Beton, Asphalt
(ehem. Tankstelle) GP 1:0.145-1,00 | Auffiillung (Sand)
KVF 2 GP 2: 1.00-2.00 | Auffiillung (Sand)
GP 3:2,00-3,00 | Anstehendes/Auffiillung (Schluff)
BS4 3.00 ohne PN:0-0,21 Beton, Asphalt
(ehem. Tankstelle) GP 1: 0.21-1,00 | Auffiillung (Sand)
KVF 2 GP 2: 1.00-2.00 | Auffiillung (Sand)
GP 3:2,00-3,00 | Anstehendes/Auffiillung (Schluff)
BS 5a 0.5 ohne PN Bohrung abgebrochen
BS 5b 0.5 ohne PN Bohrung abgebrochen
BS 5¢ 3.00 ohne PN: 0-0,20 | Beton, Asphalt
(ehem. Tankstelle/ GP 1:0.20-1,00 | Auffiillung (Sand)
Zapfsiule) GP 2: 1,00-2,00 | Auffiillung (Sand. Schluff)
KVF 2 GP 3:2,00-3,00 | Auffiillung (Schluff)
BS 6 2.00 ohne PN: 0-0,50 | Beton, Tragschicht (Kies)
(ehem. Werkstatt) GP 1:0.50-1,00 | Auffiillung (Schluff). Anstehendes (Schluff)
KVF 3 GP 2: 1,00-2,00 | Anstehendes (Schluff)
BS7 2.00 ohne PN: 0-0,48 | Beton, Kies
(ehem. Werkstatt) GP 1:0,48-1,00 | Auffiillung (Sand)
KVF 3 GP 2: 1,00-2,00 | Auffiillung (Sand), Anstehendes (Schluff)
BS 8 3,00 GP 1: 0-1,00 Auffiillung (Schluff)
(ehem. Heizoltanks) GP 2: 1,00-2,00 | Auffiillung (Schluff)
KVF 4 GP 3:2.00-3.00 | Auffiillung (Schluff, Sand)
BS99 3,00 ohne PN: 0-0,09 | Betonpflaster
(ehem. Heizoltanks/ GP 1:0,09-1,00 | Auffiillung (Sand, Schluff)
Einfiillstutzen) GP 2: 1.00-2,00 | Auffiillung (Schluft)
KVF 4) GP 3: 2,.00-3,00 Anstehendes (Schluff)
BS 10A 2.60 GP 1: 0-1.00 Auffiillung (Schluff)
(ehem. Heizoltanks) GP 2: 1,00-2,00 | Auffiillung (Schluff)
KVF 4 GP 3:2,00-2,60 | Auffiillung (Schluff); 2,60 m u GOK: Betonhindernis
BS 10B 2,60 ohne PN 2,60 m u GOK: Betonhindernis
BS 11 2.60 GP 1: 0-1.00 Auffiillung (Schluff)
(ehem. Heizoltanks) GP 2:1,00-2,00 | Auffiillung (Schluff), Anstehendes (Schluff)
KVF 4 GP 3:2,00-2,60 | Anstehendes (Schluff)
BS 12 2.00 ohne PN: 0-0,60 | Beton
(ehem. Kfz-Halle) GP 1:0.60-1,00 Auffiillung ( Schluff), Anstehendes (Schluff)
KVF 5 GP 2: 1,00-2.00 Anstehendes (Schluff)
BS 13 2,00 ohne PN: 0-0,11 | Beton
(ehem. Kfz-Halle) GP 1:0.11-1,00 | Auffiillung ( Sand), Anstehendes (Ton)
KVF 5 GP 2: 1,00-2.00 | Anstehendes (Ton)
Summen: 364 Ifd. m 33 Stiick

BS = Bohrsondierung: GP = gestirte Bodenprobe; GOK = Gelidndeoberkante; KB = Kernbohrung: Hauptkorngemenge in
Klammern: PN = Probenahme
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5.2 Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse auf einzelnen KVF
5.2:1 KVF 1 ,,Nitrobunker*

Der Bau des Nitrobunkers erfolgte im Jahr 1959.

5.2.1.1 Verdachtspotenzial KVF 1

Im Nitrobunker wurden wassergefihrdende Fliissigkeiten (Nitroverdiinnung) gelagert. Uber
den Einsatz weiterer Grundwasser gefihrdende Fliissigkeiten existieren keine Aufzeichnun-
gen. Aufgrund von Handhabungsverlusten oder Havarien konnen Fliissigkeiten die Fulibo-
densohle durchdrungen und sich im Erdreich ausgebreitet haben. Der Altlastverdacht sollte
mittels Boden- und Bodenluftuntersuchungen iiberpriift werden. Analysenleitparameter Bo-
denluft: VOC (fliichtige organische Komponenten), Boden: BTXE und KW-Index.

5.2.1.2 Untersuchungskonzept KVF 1

Geplant waren das Abteufen von 2 Rammkernsondierungen je 2 Bohrmeter, der Bau von zwei
Bodenluftmessstellen sowie die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben. Die Bodenpro-
ben sollten auf die Leitparameter KW-Index und BTXE, die Bodenluftproben auf VOC unter-

sucht werden.

5.2.1.3 Boden- und Untergrundaufbau KVF 1

Die beiden Sondierungen wurden nach Durchkernen des Ful3bodens (Beton bis max. 40 cm)
bis in max. 2,60 m Tiefe abgeteuft. Damit wurde an BS 2 vom urspriinglichen Plan (2 m) ab-
gewichen. Unter den o. g. anthropogenen Bestandteilen folgte gewachsener Boden, deren
Hauptgemenge aus Ton bzw. Schluff bestanden. Grundwasser wurde bis in 2,60 m Tiefe nicht

angetroffen. Das Bohrloch wurde wie geplant zur Bodenluftmessstelle ausgebaut.
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5.2.1.4 Hydrogeologische und hydrologische Besonderheiten KVF 1

Keine. Grundwasser nicht aufgeschlossen.

5.2.1.5 Ergebnisse chemischer Analysen KVF 1

Die Analysenbefunde werden in den Tabellen 5 und 6 dargestellt.

Tabelle 5:  Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 2

(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.:

MP aus
BS 1 (0,40-1,00 m)

Entnahmetiefe: +BS 2 (0,17-1,00 m)
Labor-Nr.: = 12-50300-001
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index, gesamt mg/kg TR <50
(C10-C40)

KW-Index, mobil mg/kg TR <50
(C10-C22)

BTXE mg/kg TR k. W.
- Benzol mg/kg TR < 0,05
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Tabelle 6:  Ergebnisse der Bodenluftanalysen KVF 1
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: BS1 BS2
Labor-Nr.: 2 12-50323-001 12-50323-002
Parameter Einheit

Benzol mg/m? 0,029 < 0,010
Ethylbenzol mg/m? 0,015 0,010
Naphthalin mg/m?3 < 0,020 < 0,020
Tetrachlorethen (PER) mg/m? 0,120 < 0,020
Toluol mg/m?3 0,160 0,018
1,1,1,-Trichlorethan mg/m?3 < 0,020 < 0,020
Trichlorethen (TRI) mg/m? < 0,020 < 0,020
1.3.5-Trimethylbenzol mg/m? < 0,010 < 0,010

5.2.1.6 Anwendung der Beurteilungskriterien und -maBstibe KVF 1

Im Labor wurde je Sondierpunkt eine Bodenmischprobe auf KW-Index und BTXE analysiert.
Es wurden dabei keine Befunde oberhalb der analytischen Bestimmungsgrenze detektiert. Die

Laborbefunde deckten sich mit den sensorischen Befunden am Bohrgut.

In den Bodenluftproben wurden lediglich Spurengehalte von Benzol, Ethylbenzol, Tetrachlo-
rethen und Toluol nachgewiesen. Die entsprechenden LABO-Orientierungswerte wurden je-
weils weit unterschritten. Da auch sensorisch am erbohrten Boden kein Hinweis auf eine
Schadstoffbelastung aus der Nutzung als Lager fiir Nitroverdiinnungen erhalten werden konn-

te, ist ein Altlastverdacht fiir KVF 1 nicht abzuleiten.
5.2.2  KVF 2 ,Eigenbedarfstankstelle*
Die Tankstelle wurde zwischen 1969 und wahrscheinlich den 1990-er Jahren betrieben. Der

urspriingliche 3-m3-Tank fiir Vergaserkraftstoffe wurde 1977 gegen einen 5-m3-Tank (mit

Leckanzeige) ausgetauscht.

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grund er- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-StraBe 6 - 37079 Géttingen
Telefon: (05 51) 4 99 94-70 - Telefax: (05 51) 4 99 94-99 .- E-Mail: info @ awia.de - Internet: www.awia.de




Orientierende Altlastuntersuchung Seite 21 von 32
ehem. IWF-Geliinde,

Nonnenstieg 72/72a, Gittingen

Projekt-Nr: 39000

Datum: 29.01.2013

AW/A

5.2.2.1 Verdachtspotenzial KVF 2

Im Zuge von Lagerung und Umgang mit Benzin kann es zu Stoffverlusten ins Erdreich auf-
grund von Undichtigkeiten an den Tanks bzw. Tropfverlusten gekommen sein. Analysenleit-
parameter: KW-Index (Kohlenwasserstoff-Index) und BTXE (Benzol, Toluol, Xylole, Ethyl-
benzol). Dem Altlastverdacht sollte durch Untergrunduntersuchungen auf Vergaserkraftstoff

(Benzin) im Boden und in der Bodenluft nachgegangen werden.

5.2.2.2 Untersuchungskonzept KVF 2

Geplant war das Abteufen von drei Rammkernsondierungen (je ca. 3 m tief), der Einbau von
zwei Bodenluftmessstellen sowie die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben. Die Ana-
lyse der Bodenproben war auf die Leitparameter KW-Index und BTXE, die Analyse der Bo-
denluftproben auf die fliichtigen Leitparameter BTXE beschrinkt.

5.2.2.3 Boden- und Untergrundaufbau KVF 2

Unterhalb der Beton- bzw. Asphaltdecke lag bis in ca. 2,00 m Tiefe Auffiillungsmaterial
(Hauptgemenge: Fein- Mittelsand) vor. Darunter folgte ein Boden mit dem Hauptgemenge
Schluff und Anteilen aus Ton, Sand und Kies (Kalkstein); es handelte sich dabei um Auffiil-
lungsboden oder anstehende FlieBerde.

5.2.2.4 Hydrogeologische und hydrologische Besonderheiten KVF 2

Keine. Grundwasser nicht aufgeschlossen.
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5.2.2.5 Ergebnisse chemischer Analysen KVF 2

Der Proben- und Analysenumfang ist in der nachfolgenden Tabellen 7 und 8 zusammenge-

stellt.

Tabelle 7:  Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 2
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: MP aus BS 3 MP aus BS 4 MP aus BS 5¢

(GP1+GP2) (GP1+GP2) (GP1+GP2)
Entnahmetiefe: 0,145-2,00 m 0,21-2,00 m 0,20-2,00 m
Labor-Nr.: = 12-50300-002 12-50300-003 12-50300-004
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index. gesamt mg/kg TR <50 <50 <50
(C10-C40)

KW-Index. mobil mg/kg TR <50 <50 <50
(C10-C22)

BTXE mg/kg TR k. W. k. W. -

- Benzol mg/kg TR < 0,05 < 0,05 -

Tabelle 8:  Ergebnisse der Bodenluftanalysen KVF 2
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: BS3 BS 5
Labor-Nr.: 2> 12-50323-003 12-50323-004
Parameter Einheit

Benzol mg/m? < 0,005 < 0,005
Ethylbenzol mg/m? < 0,005 2,3
Toluol mg/m?3 < 0,005 0,36
Summe BTXE mg/m? k. W. 2,46

5.2.2.6 Anwendung der Beurteilungskriterien und -mafstéibe KVF 2

Im Labor wurde je Sondierpunkt (BS 3 und BS 4) eine Bodenmischprobe auf die Leitparame-
ter fiir Vergaserkraftstoffe KW-Index und BTXE analysiert. Die Bodenmischprobe aus der
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Sondierung BS 5c¢ wurde nur auf KW-Index analysiert. An allen Proben wurden keine Befun-
de oberhalb der analytischen Bestimmungsgrenze detektiert. Die Laborbefunde deckten sich

mit den sensorischen Befunden am Bohrgut.

Die an der Bodenluftprobe BS 3 ermittelten Gehalte an Benzol, Ethylbenzol und Toluol un-
terschritten die analytischen Bestimmungsgrenzen bzw. lagen hinsichtlich der Bodenluftprobe
BS 5 weit unter den LABO-Orientierungswerten. Da auch sensorisch am erbohrten Boden
kein Hinweis auf eine Schadstoffbelastung erhalten werden konnte, die aus dem ehemaligen

Betrieb als Tankstelle hervorging, ist ein Altlastverdacht fiir KVF 2 nicht abzuleiten.

An dieser Stelle wird jedoch darauf hingewiesen, dass es geringfiigige Bodenbelastungen im

Bereich der Tankstelle geben kann, die abfallrechtlich von Belang sein kénnen.

Bzgl. des KW-Index und BTXE ist eine altlastrelevante Bodenbelastung im untersuchten Ge-
lindeabschnitt nicht anzunehmen. Weitere Untersuchungsmallnahmen sind gegenwirtig nicht

notwendig

5.2.3  KVF 3 ,Werkstatt/Schlosserei‘

Im Laborgebdude II war in der norddstlichen Ecke ein Werkstattraum untergebracht. Die
Werkstatt wurde als Schlosserei genutzt, friiher als Schmiede. Zeitweise war hier auch die

Galvanik untergebracht.

Dem Altlastverdacht sollte auch hier mit entsprechenden Untergrunduntersuchungen am Bo-
den und der Bodenluft nachgegangen werden. Analysenleitparameter: LCKW (leichtfliichtige
chlorierte Kohlenwasserstoffe) und KW-Index.

5.2.3.1 Verdachtspotenzial KVF 3
Aufgrund des langen Nutzungszeitraums und -art musste damit gerechnet werden, dass in

diesem Raum mit chlorierten Losemitteln zur Entfettung und Reinigung von Metallen sowie

mit verschiedenen Olen umgegangen wurde. Die Stoffe kénnen durch den FuBboden ins Erd-
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reich eingedrungen sein. Dem Altlastverdacht sollte auch hier mit entsprechenden Unter-
grunduntersuchungen am Boden und der Bodenluft nachgegangen werden. Analysenleitpara-
meter: LCKW (leichtfliichtige chlorierte Kohlenwasserstoffe) und KW-Index.

5.2.3.2 Untersuchungskonzept KVF 3

Geplant war das Abteufen von zwei Rammkernsondierungen (je ca. 2 m tief), der Bau einer
Bodenluftmessstelle sowie die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben. Die Bodenproben
waren auf KW-Index, die Bodenluftproben auf LCKW zu analysieren. Die Bodenluftmess-
stelle BS 7 war einmalig auf LCKW zu untersuchen.

5.2.3.3 Boden- und Untergrundaufbau KVF 3

Unterhalb einer ca. 50 cm michtigen Betonschicht (inklusive eingeschlossener Kieslage) wur-
de bis in ca. 80 cm Tiefe eine Auffiillungslage angetroffen; Hauptgemenge waren Schluff
bzw. Mittel-/Feinsand, Nebengemengeanteile Sand und Kies bzw. Schluff und Kies. Die bis
zur Endteufe in 2,0 m anstehende FlieBerde bestand aus Schluff sowie Anteilen aus Ton, Sand
und Kies.

5.2.3.4 Hydrogeologische und hydrologische Besonderheiten KVF 3

Keine. Grundwasser nicht aufgeschlossen.

5.2.3.5 Ergebnisse chemischer Analysen KVF 3

Die Analysenbefunde sind in den Tabellen 9 und 10 zusammengestellt.
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Tabelle 9:  Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 3
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: MP aus MP 5 aus

BS6(GP1+GP2)|BS7(GP1+GP2)
Entnahmetiefe: 0,50-2,00 m 0,48-2,00 m
Labor-Nr.: =2 12-50300-005 12-50300-006
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index, gesamt mg/kg TR <50 <50
(C10-C40)
KW-Index, mobil mg/kg TR <50 <50
(C10-C22)

Tabelle 10: Ergebnisse der Bodenluftanalysen KVF 3
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: BS7
Labor-Nr.: = 12-50300-005
Parameter Einheit

Summe LCKW mg/m? 0,07
‘cis’ 1,2-Dichlorethen mg/m?3 <0,05
Dichlormethan mg/m? <0,10
Tetrachlorethen (PER) mg/m? 0,07
Tetrachlormethan mg/m? < 0,05
1.1.1.-Trichlorethan mg/m? < 0,05
Trichlorethen (TRI) mg/m? < 0,05
Vinylchlorid (VC) mg/m? < 0,10

Weder bei den Boden- noch bei den Bodenluftanalysen wurden erhhte Schadstoffbefunde
festgestellt. Lediglich der Messwert fiir Tetrachlorethen iiberschritt die analytische Bestim-
mungsgrenze, blieb jedoch weit unter dem LABO-Orientierungswert. Der sensorische Ein-

druck der Bodenqualitdt wurde durch die Laborergebnisse bestétigt.
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5.2.3.6 Anwendung der Beurteilungskriterien und -maBstabe KVF 3

Die zur Bewertung herangezogenen Orientierungswerte wurden in keiner Analyse iiberschrit-
ten. Hinweise auf eine Untergrundbelastung durch die Nutzung lagen nicht vor.

5.24  KVF 4 ,Heizoltanks*

Die beiden grofen unterirdischen Heizoltanks nahe dem Verwaltungsgebdude wurden zur
Energieversorgung genutzt. Ob die Tanks noch vorhanden sind, konnte vor Ort nicht iiber-

priift werden.

5.2.4.1 Verdachtspotenzial KVF 4

Sowohl wihrend der Befiillung der Tanks als auch im Betriebszeitraum kann Heizdl ins um-
gebende Erdreich gelangt sein und sich dort ausgebreitet haben. Dem Altlastverdacht sollte
durch Bodenuntersuchungen nachgegangen werden; Grundwasseruntersuchungen waren hier

zunichst nicht vorgesehen. Analysenleitparameter: KW-Index.

5.2.4.2 Untersuchungskonzept KVF 4

Geplant war das Abteufen von vier Rammkernsondierungen bis in 3 m Tiefe und Untersu-
chung von Bodenproben auf KW-Index.

5.2.4.3 Boden- und Untergrundaufbau KVF 4

Unterhalb der Geldndeoberfliche bzw. des Betonpflasters (BS 8) wurde bis mindestens
1,20 m Tiefe Auffiillungsmaterial angetroffen; Hauptgemenge Schluff bzw. Sand. An den

Bohrpunkten BS 9 und BS 11 wurde ab 1,90 bzw. 1,20 m Tiefe natiirlich anstehender Boden

gewonnen; Hauptgemenge Schluff.
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5.2.4.4 Hydrogeologische und hydrologische Besonderheiten KVF 4

Grundwasser wurde nicht aufgeschlossen. Lediglich Klopfwasser wurde in den Sondierungen
BS 8 (1,80 m u. GOK), BS 10A (1,90 und 2,60 m u. GOK) und BS 11 (2,00 m u. GOK) fest-
gestellt.

5.2.4.5 Ergebnisse chemischer Analysen KVF 4

Die Analysenbefunde bzgl. KVF 4 werden nachfolgend in der Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 4
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: MP aus MP aus

BSS8(GP2+GP3) BS9(GP1+GP2)
Entnahmetiefe: 1.00-3,00 m 0,09-2,00 m
Labor-Nr.: > 12-50300-007 12-50300-008
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index, gesamt | mg/kg TR <50 <50
(C10-C40)
KW-Index, mobil | mg/kg TR <50 <50
(C10-C22)

Tabelle 11f: Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 4
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: MP aus MP aus

BS 10A (GP 2+ GP 3)| BS11 (GP 2 + GP 3)
Entnahmetiefe: 1,00-3,00 m 1,00-3,00 m
Labor-Nr.: =2 12-50300-009 12-50300-010
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index, gesamt | mg/kg TR <50 <50
(C10-C40)
KW-Index, mobil | mg/kg TR <50 <50
(C10-C22)

Projektmanagement Boden, Wasser, Luft - Bodenuntersuchung - Gutachten - Geologie - Hydrogeologie
Probenahme - Trinkwasser-, Grundwasser- und Abwasseraufbereitung
AWIA Umwelt GmbH - Wilhelm-Berg-StraB3e 6 - 37079 Géttingen
Telefon: (05 51) 4 99 94-70 - Telefax: (05 51) 4 99 94-99 - E-Mail: info@awia.de - Internet: www.awia.de



Orientierende Altlastuntersuchung Seite 28 von 32
ehem. IWF-Geliinde,

Nonnenstieg 72/72a, Gattingen

Projekt-Nr: 39000

Datum: 29.01.2013

AW/A

5.2.4.6 Anwendung der Beurteilungskriterien und -maBstibe KVF 4

Die zur Bewertung herangezogenen Orientierungswerte wurden in keiner Analyse {iberschrit-
ten. Hinweise auf eine Untergrundbelastung durch die Nutzung lagen nicht vor.

525  KVF 5 ,Kfz-Halle*

In der Kfz-Halle im siidostlichen Gebidudeteil/Aufnahmehalle wurden sehr wahrscheinlich in

den frithen Nutzungsjahren Wartungs- und Olwechselarbeiten an Kfz durchgefiihrt.

5.2.5.1 Verdachtspotenzial KVF 5

Wartungs- und Olwechselarbeiten kann es zu Freisetzungen von metallverunreinigten Olen
gekommen sein. Die Schadstoffe kdnnen in den Untergrund gelangt sein. Der Boden unter-
halb der Kfz-Halle sollte deshalb bis 2 m Tiefe auf den Leitparameter KW-Index gepriift wer-
den.

5.2.5.2 Untersuchungskonzept KVF 5

Geplant war das Abteufen zweier Rammkernsondierungen bis 2 m Tiefe sowie die Entnahme

und Untersuchung von Bodenproben auf KW-Index.

5.2.5.3 Boden- und Untergrundaufbau KVF 5

Unterhalb des Betonsohle (BS 12: 60 cm, BS 13: 11 cm) folgte eine geringmichtige Auffiil-
lungsschicht (max. 14 cm); Hauptgemenge Schluff bzw. Sand mit Nebengemengeanteilen aus
Kies und Sand bzw. Schluff und Kies. Unterlagert wurde die Auffiillung bis zur Endteufe in
2,0 m Tiefe vom hier anstehenden verwitterten Keuper; Hauptgemenge: Ton bzw. Schluff,

Nebengemengeanteile: Kies und Sand bzw. Kies und Schluff.
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5.2.5.4 Hydrogeologische und hydrologische Besonderheiten KVF 5
Keine. Grundwasser nicht aufgeschlossen.
5.2.5.5 Ergebnisse chemischer Analysen KVF 5

Die Analysenbefunde bzgl. KVF 5 werden nachfolgend in den Tabelle 12 dargestellt.

Tabelle 12: Ergebnisse der Bodenanalysen KVF 5
(Analysen im Unterauftrag durch UCL GmbH)

Proben-Bez.: MP aus MP aus

BS 12 (GP 1+ GP 2) BS13(GP1+GP2)
Entnahmetiefe: 0,60-2,00 m 0,11-2,00 m
Labor-Nr.: 2 12-50300-011 12-50300-012
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen:

KW-Index, gesamt | mg/kg TR <50 <50
(C10-C40)
KW-Index, mobil | mg/kg TR <50 <50
(C10-C22)

5.2.5.6 Anwendung der Beurteilungskriterien und -maBstibe KVF 5

Die zur Bewertung der Bodenproben herangezogenen Orientierungswerte wurden in keiner
Analyse iiberschritten. Hinweise auf eine Untergrundbelastung durch die Nutzung lagen nicht

VOor.
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6. Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen

Bezug nehmend auf die fiinf untersuchten Altlastverdachtsflichen auf den Grundstiicken
Nonnenstieg 72/72a konnte in keinem Fall ein umweltrelevantes Schadstoffpotenzial ermittelt

werden. Der Altlastverdacht fiir die fiinf Flichen kann demzufolge aufgehoben werden.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Untersuchungen keine abfall-
technische Untersuchung (Boden/Bausubstanz) ersetzen. Sie dienten alleinig der Uberpriifung

von Altlasten nach dem Bodenschutzgesetz.

Bodenaushub:

Im Zuge der hier dokumentierten Untersuchung wurden lediglich verdachtsflachenspezifische
Schadstoffanalysen durchgefiihrt; umfangreichere Deklarationsuntersuchungen am Boden
erfolgten nicht. Sofern im Zuge der BaumaBnahmen Bodenaushub erfolgt und verdringte
Boden extern entsorgt oder auf dem Gelinde umgelagert werden sollen, sind LAGA-

Analysen zu erstellen.

Die BodenaushubmaBnahmen, insbesondere im Bereich des ehemaligen Oltanks, der ehema-

ligen Tankstelle und des Nitrobunkers, sollten fachgutachterlich begleitet werden.

Abrissmal3nahmen:

Wir empfehlen, vor den geplanten Gebédudeabrissen ein entsprechendes Schadstoffkataster
tiber die Objekte anlegen zu lassen. Hierbei sollten auch Vorschlédge fiir mogliche Verwertun-
gen der Abrissstoffe auf dem Grundstiick gemacht werden. Anhand der festgestellten Unter-
grundbedingungen ohne Grundwasserfiihrung und feinkdrnigen Sedimenten im Boden sind -
nach derzeitigem Stand - Recyclingbaustoffe mit der LAGA-Einstufung Z 1.2 fiir den Wie-

dereinbau geeignet.
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