Planzeichenerklarung Noch textliche Festsetzungen: Hinweise Verfahrensvermerke

N =
5.1 Pflanzgebote und Pflanzbindungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b) . L . _ _
Festsetzungen 1. DIN-Vorschriften _ _ _ Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gottingen hat in seiner Sitzung am 13.2.2012
- BauGB=Baugesetzbuch / BauNVO=Baunutzungsverordnung 51.1 7Zu erhaltende Einzelbiume Die im Bebauungsplan genannten DIN-Vorschriften kénnen bei der Stadt Géttingen, die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 242 beschlossen.
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Gottingen, im Fachdienst Stadt- und Verkehrsplanung zu den

N . . s . : : Der Aufstellungsbeschluss ist gemaf § 2 Abs. 1 BauGB am 20.2.2012 ortstiblich bekannt
- Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Die in der Planzeichnung als zu erhaltend dargestellten vorhandenen Baume sind dauerhatft Ublichen Offnungszeiten eingesehen werden. gemacht worden.

Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB) zu erhalten und bei Abgang mit einer Gehélzqualitat von mind. StU 18/20, 3xv zu ersetzen, ) Fallarbeiten/A H
eine Abweichung vom im Plan verzeichneten Standort ist zulassig. : allarbeiten/Artenschutz Gottingen, den Oberbirgermeister

E N [ ] [ ]
I I I I Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB und 88 1 bis 11 BauNVO) Baumaflnahmen, insbesondere vorbereitende Arbeiten wie das Féallen, Abschneiden und auf i A
. den Stock setzen von Baumen sowie das Roden von Hecke und Gebischen auf den zu be- o
5.1.2 Baumpflanzungen im StralRenraum . .
u I C O I l I l ‘ I l ! ; I ‘ WA | Allgemeine Wohngebiete (8 4 BauNVO) Hmptianzungen | ) planenden Grundstiicken sind gem. 8 39 (5) Satz 1 Nr. 2 BNatSchG aul3erhalb der Vegetati-
onsperiode (01. Oktober bis 28 Februar) durchzufihren. Satz 2 regelt Ausnahmen von dieser

Entlang der als offentliche Verkehrsflache festgesetzten Straf3e ,Nonnenstieg“ sind Besti
_ insgesamt mindestens 8 Stlick standortgerechte Laubbdaume der Pflanzliste 1 des estimmung.
Mafs der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVvO) Umweltberichts zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Baudirektor

3. Nisthilfen fur Mauersegler

P 3 betasen und e bodendacender Scmeanesss (Sphoncaos oS Unuelbercht ol Kompersaton e Mauesegiskasienancvem dr  Kerenaundiege stadgrndiare 1509
. ) chenaultii ,Hancock®) zu bepflanzen. neuen Gebaude aufgehangt werden, méglichst an der Stral3enseite zum Nonnenstieg. . 9. ;
lI-V- Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Hochstmaf Bei der Standortfestlegung und Pflanzung sind Schutzauflagen fiir vorhandene Leitungen Die Planunterlage entsoricht dem Inhalt des Lieaenschaftskatasters und weist die
2 _ sowie stral3enverkehrliche Belange und Grundstickszufahrten zu bertcksichtigen. ) . 9 P . 9 ) o
@ ahl der Vollgeschosse zwingend stadtebaulich bedeutsamen Anlagen sowie Strafl3en, Wege und Platze vollstandig nach.

) 5.1.3 Gestaltung der nicht iberbauten Flachen S_le ist h|nS|_chtI|ch der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen geometrisch
0,4 Grundflachenzahl einwandfrei.
Der Nachweis der Gebaude kann vom Inhalt des Liegenschaftskatasters abweichen. Eine

. Von den Uberbaubaren Flachen sind mindestens 20 % Flachenanteil als Rasenflachen - : L s S T
Geschossflachenzahl anzulegen und mit Zierstrauchern der Pflanzliste des Umweltberichts aus iiberwiegend Ubertragung der neuzubildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.
. heimischen Arten zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu . . .
TH  TraufhGhe ersetzen. Die Straucher sind mit einem Pflanzabstand von 1,00 x 1,00 m bei flachenhaften Planbereich B — Kom pensati onsflachen "Im Himmel" Gottingen, den
_ Pflanzungen zu pflanzen, fiir solitare und bodendeckende Pflanzungen gelten keine Raster.
Bauweise, Baugrenzen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVvO) Die Pflanzung ist fachgerecht vorzunehmen, die Pflanzscheiben sind zu mulchen.
0 offene Bauweise 5.1.4 Erhalt und Pflege von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen Vermessungsoberrat
a abweichende Bauweise In den durch Planeintrag festgesetzten Flachen mit Bindungen flir Bepflanzung und fir die Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von Architektur+Stadtebau Bankert, Linker &
Baugrenze Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (siehe Festsetzung 5.2) Hupfeld, Karthauserstrae 7-9, 34117 Kassel.
- L gilt:
E_ tberbaubare Grundsttcksflache - In den Teilflachen 1, 2, 3 und 5 sind die Geholze 1. und 2. Ordnung zu erhalten, bei Kassel den
of- Nicht tberbaubare Grundsticksflache Abgangigkeit standortgerecht zu ersetzen und ein standortgerechter Unterwuchs zu férdern. ’
h . Nach Abschluss der Bautatigkeiten sind die Teilflachen 4 und 6 mit standortgerechten
\ Fullschema der Nutzungsschablone Strauchern der Pflanzliste 3 des Umweltberichts zu bepflanzen.
) Wege durfen nur als unbefestigte Parkwege ausgebildet sein. Unterschrift
b 1 1 Art der baulichen Nutzung Im Zuge der Realisierung der einzelnen Bauvorhaben sind die festgesetzten Flachen mit
gy > 3| 2 Bauweise Bindungen fuir Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen i L _
3 Anzahl der Vollgeschosse Bepflanzungen wie folgt besonders zu schiitzen: Zum Schutz gegen mechanische Schaden Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gottingen hat in seiner Sizungam
S 415]| 4 Grundflachgnzahl GRz durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgange sind Baume im Baubereich dem Entwurf de§ Bebauungsplanes und der Begriindung zugestimmt u__nd seine offentliche
5 5 Gesch_c_)ssflachenzahl GFz durch einen Zaun zu schiitzen. Eiir Einzelbaume sind die Stamme mindestens mit einer Auslegung gemal3 § 3 Abs. 2 BauGB"be_schIossen. Ort und Dauer der offentlichen
6 Traufhohe Ummantelung zu schiitzen, die zur Stammseite abgepolstert ist (gemaR DIN 18.920 und Auslegung wurden am ortsiiblich bekannt gemacht. .
S ) _ RAS LP 4). Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung haben vom bis
?004//[, § ..' Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 21 sowie Abs. 6 BaUGB) gemaB § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausge|egen_
, y ) _ . 5.2 Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, Gottingen, den Oberburgermeister
; ; S offentliche Verkehrsflache Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB) i.A.
/ VAN
, / WAS ’ . i . i Innerhalb der durch Planeintrag festgesetzten Flachen mit Bindungen fur Bepflanzung und
~L4 o |V PR offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind die
/ IS S P 0.4 / N FuB-/Radweg vorhandenen Gehdlz- und Biotopflachen zu erhalten. Gehdlze sind bei Abgang mit einer Baudirektor
A 7S - / / Planunaen. Nutzunasreaelungen. Maknahmen und Flachen far Gehoblzqualitat von r_nind. StU 2_0/25, 4xv zu ersetze__n. Inng!rhalb der Flachen sind Uber-__od_er
fi: e T e ) ren it g v g 0 2 o o
4 o e . , geman 8 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am als Satzung (8§ 10 BauGB)
I . o/ ° / / / y / L und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) Erhaltungsbindung zugelassen werden, sofern die Anlage der Wege und Zufahrten unter sowie die Begriindung beschlossen
o ) / /) \¢/ _ groRtmoglicher Schonung des vorhandenen Baumbestands erfolgt. '
/ 5 s y / / I/ ¢ JFLA . vorhandener zu erhaltender Einzelbaum In der Teilflache 4 (TF4) kénnen firr die Herstellung von Stiitzwénden Ausnahmen von der Géttingen. den Oberbiirgermeister
A o ‘) A / X . _ Erhaltungsbindung zugelassen werden, sofern dies unter gréf3tmoglicher Sicherung des gen. " 9
/ [ A\ WA4 e <—.—» anzupflanzende Baume im Stral3enraum ohne Standortvorgabe Baumbestandes in Teilflache 3 (TF3) erfolgt. LA
N o i / / \ . . o . o . In der Teilflache 6 (TF6) konnen fir den Abriss der bestehenden Tiefgarage Ausnahmen von
/ 279N\ . ) / / / . cTE> . Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, der Erhaltungsbindung zugelassen werden, sofern dies unter groRtmaglicher Sicherung des
'/ 9 TE \ / 0.4 / / ee o 's o Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (mit Kennzeichnung als Teilflache) Baumbestandes in Teilflache (TF5) erfolgt. unmaRstabliche Ubersicht Stadtbaurat
N e ... A / TH<10, / / / / $ o. . . . .
/ \{9@ / /'/ ¢ ... .. / 0,50 ) / / / 4 N SonStlge Planzeichen 53 TiefgaragenbegrUnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) ZugeOrdnete TellﬂaChe . - —
/ % / \e [o . / / / / / / % . . _ Der Bebauungsplan ist gema8_§ 10 A_bs. 3 BauGB_ am ortstblich
/ / / / / 7 L _e—e_ ~bgrenzung unterschiedlicher Bauweisen, Anzahl der Voligeschosse und Nicht Uiberbaute Teile von Tiefgaragen sind auch innerhalb der tiberbaubaren Flachen _ ) _ _ bekannt gemacht worden und ist damit rechtsverbindlich.
, / ) / % I/ Traufhohen (8 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO) extensiv zu begrinen. Lage der Ausgleichsflache im Stadtgebiet
/ / Z* o/ . o Géttingen, den Oberbiirgermeister
/ % / y IV Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen (z. B. Hohenbezug) i A
/ 7 p (§ 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO) _
A y 6. Kompensationsmalinahmen
i / / @{ 20200m1] Hohenbezugspunkt (Angabe in m tiber Normalnull, z. B. 202,00 m
/ : 2 /S o (Ang : In einer durch die Untere Naturschutzbehorde der Stadt Gottingen zu entwickelnden direk
, / 'Oo% Z Larmpegelbereiche (s. textl. Festsetzung 7.) Mafl3nahmenflache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Baudirektor
‘ ® Landschaft auRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (Gemarkung Roringen; _ o
<) Z / Grenze zwischen den Larmpegelbereichen (Grenzisophone) Il und i1, Flur 1; Flurstiick 141/29 (teilw.)) ist eine AusgleichsmaRnahme mit einer Biotopwertstei- Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von
N\ ¢ V"VV (s. textl. Festsetzung 7.) gerung von 7.928 Wertpunkten gemaR Bilanzierungsmodell des Niedersachsischen Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes gemal3 § 215 Abs. 1 BauGB
0,4 g Stadtetages durchzufuhren und dauerhatft zu erhalten. nicht geltend gemacht worden.
/ 4 & y esseesse | injie WA-Nacht-Orientierungswert (s. textl. Festsetzung 7. Mit der beabsichtigten Zuordnung von Flachen zur Kompensation des im Bebauungsplan Nr.
TH<13,50 < 9 ( 97.) - 9 . 9 1P . INgsp o . .
: Y, D 242 "Sudlich Nonnenstieg" entstandenen Wertpunktdefizits soll die Aufwertung eines Kalk- Gattingen, den Oberburgermeister
. - — — | inie Tag-Immissionsgrenzwerte (s. textl. Festsetzung 7.) ackers in ein mageres mesophiles Grinland kalkreicher Standorte erfolgen. iLA.
o2 (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Z Sonstige Darstellungen
‘7&9) o Den Baugrundsticken und ErschlieBungsflachen der folgenden Grundstiicke: Gemarkung
N Y A;G-ik Abstandsmal3 in Metern Gottingen, Flur 7, Flurstiicke 35/1, 36/56, und 67/1 werden KompensationsmalRnahmen auf Baudirektor
; dem Flurstiick 141/29, Flur 1, Gemarkung Roringen, ein Teilbereich dieser
Bestandsdarstellungen der Katastergrundlage Kompensationsflache in einer GroRenordnung von 2.643 m? zugeordnet. Entwicklungsziel
. dieser Flache ist:
oL (L Flurstiicksgrenze Aufwertung eines Kalkackers (Biotopkirzel AK Nr. 10.1.4 Biotopschlissel nach
2 DRACHENFELS 1994, neu Biotopkurzel AK Nr. 11.1.4 Biotopschlissel nach
z. B.%O Flurstiicksnummer DRACHENFELS 2011; Wertfaktor 1*) in ein mageres mesophiles Griinland kalkreicher
Standorte (Biotopkirzel GMK Nr. 9.1.4 Biotopschlissel nach DRACHENFELS 1994 und
// Haupt-/Nebengebaude (mit Hausnummer) 2011; Wertfaktor 4*). Der Bereich liegt im Naturschutzgebiet ,Bratental” und im FFH-Gebiet
,Gottinger Wald“. Der Ausgangszustand ist gem. 8§ 16 (1) Nr. 5 BNatSchG in der
Baum Biotoptypenkartierung der Stadt Gottingen (LANGUSCH; 1999 und Wette und Godecke;
2011) dokumentiert.
----- /—  Flachenbegrenzungen Das Grundstuick befindet sich im Eigentum der Stadt Gottingen. Die Flache ist erstmalig als
Kompensationsflache ausgewiesen und im Planbereich B dargestellt (8 9 Abs. 1a BauGB).
% Leuchte unmaRstabliche Ubersicht
7. Festsetzungen zum Larmschutz (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
TeXtI IC h € FeStS etzun g en Der Geltungsbereich ist gemaR den Ergebnissen des Schalltechnischen Gutachtens des
] Akustikbliros Gottingen (Stand 30.9.2013) durch Verkehrsgerédusche von o6ffentlichen
1. Artder baulichen Nutzung (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Verkehrsflachen deutlich vorbelastet. Zum Schutz der schutzwiirdigen Nutzungen und
Nr. 2 BauGB) Raume (z.B. AuRenwohnbereiche, Wohnraume usw.) werden die folgenden
SchallschutzmalRBnahmen festgesetzt.
Allgemeines Wohngebiet (8§ 4 BauNVO) ]
7.1 Passiver Larmschutz
In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind gemal3 § 4 Abs. 2 BauNVO zulassig:
. Wohnggebéude, J (WA J ° In dem Bereich zwischen der im Plan dargestellten Linie ,WA-Nacht-Orientierungswert* und
« der Versorgung des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften. der StraRe Nonnenstieg sind schutzbedurftige Aufenthaltsraume durch baulichen .
Schallschutz geman DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise*
Ausnahmsweise sind nach § 4 Abs. 3i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO zulassig: vom November 1989 (Schallschutzfenster und/oder Aul3enbauteile mit entsprechendem STA DT G OTT I N G E N
« Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. SCha”ﬁllafE:nfEa%) g%lgen VerkeErsIarmrelzinV\grkung ZIU scthtzen. ﬁOWGit Schlafréumer;
ausschlielich Gber den Bereich zwischen der im Plan dargestellten Linie ,WA-Nacht-
Andere allgemein nach § 4 Abs. 2 BauNVO sowie ausnahmsweise nach § 4 Abs. 3 BauNVO Orientierungswert® und der Straf3e Nonnenstieg beluftet werden, ist der Einbau
zulassige Nutzungen sind nicht zulassig. schallgedammter Lifter vorzusehen, die den erforderlichen Luftaustausch gemaf DIN
1946-6 gewahrleisten und deren Schallddmmmald den Anforderungen der DIN 4109
entspricht. MaRgeblich sind die Anforderungen, die sich nach der DIN 4109 fir die im Plan B eb auun g S p I an N I. 242
2. MaR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) jeweils dargestellten Larmpegelbereiche ergeben. 0 S y d | . h N t o
Hohe baulicher Anlagen (§ 18 (1) BauNVO) 7.2 AuBenwohnbereiche u IC onnens Ieg
Die zulassige Traufhéhe baulicher Anlagen (TH) wird geméaR Planeintrag als Hochstgrenze In dem Bereich zwischen der im Plan dargesteliten Linie , Tag-Immissionsgrenzwerte” und und ortliche Bauvorschrift iber Gestaltung
festgesetzt. Bezugspunkte zur Ermittlung der Hohe der baulichen Anlagen sind die der Strae Nonnenstieg ist bei Einrichtung von AulRenwohnbereichen (dem ,Wohnen*
bau?eldbezogeneg iﬁ der PIanzeichnunggfestgesetzten H('jhenbezugspgnkte (Angabe in m dienepde Gartenbereiche, .Terre}ssgn, Ba_lkone und Loggien) durch geeigpete bauliche oder
tiber Normalnull). _technlsche MaBnah_men wie be!sp_lelswelse Wande oder Glasfassaden smherzustellen, dass
Bei Gebauden mit geneigten Dachflachen deren Dachneigung mind. 8° betragt, beschreibt 'L:E Q:Eﬁgt\f[veonh\?v?r%relljcig (é?rr]rigtmu:wsgsgir;%rse?rivr\;ei;%enrggg SSWS:{Q‘EF% von 59 dB(A) nicht
?éee‘gzjugggﬂgedr?;amgljzr\:\gsgggﬁodbirglgcc:: I(ttDp;g:(}g;SS ﬁrl:g ngr\;ajréc\:\?gﬁgé?he Baugenehmigungsverfahren auf der (_3rund|age der _Rechenvorsc_:hr!ft RLS-90 ,,Ric_htlinie far M 1:500
Hohenbezugspunkt. den__l_érmschutz an StraBen“ r_echnerlsch nachzuwelse_n. Als Emissionspegel fur die
Bei Gebauden deren Dacher eine Dachneigung von weniger als 8° aufweisen, gilt als Gerauschabstrahlung ist dabei zu beachten: Nonnenstieg Lm,E, T = 55 dB(A).
Traufhohe die Oberkante der Deckenkonstruktion des obersten Vollgeschosses. 73 Konkrete Beurteilung im Baugenehmigungsverfahren
' Praambel
: Von den vorstehenden Festsetzungen zum Schallschutz kann abgewichen werden, wenn
3. Bauweise (39 Abs. 1 Nr. 2a BauGB, § 22 Abs. 2 und 4 BauNVvO) unter Beriicksichtigung konkreter Berechnungsgrundlagen nachgewiesen wird, dass fiir Aufgrund des § 1 Abs. 3i.V.m.§ 1 Abs.8 und des § 10 des
. . . ) : : AuBBenwohnbereiche der Immissionsgrenzwert gemal 16. BImSchV von 59 dB(A) und fir Baugesetzbuches (BauGB), des 8§ 84 Niederséchsischen Bauordnung
In den _allgemelnen Wohr.lgeblt_aten_ 1 und 2 ist gemaf& § 22 Abs._4 BauNVO ene abweichende schutzbedurftige AufenthaltsrAume der Orientierungswert gemaf3 DIN 18005 Teil 1 Beibl. 1 (NBauO) und der 88 10 und 58 des Niedersachsischen
Bauweise (a) festgesetzt: es gilt die offene Bauweise, jedoch mit einer Beschrankung der : . ) . T :
Gebaudelangen bis maximal 25 m. von JU!I 2002 fir WA von 55/45 dB(A) Tag/l_\lacht_elngehalten Ist, WObIGI eine UberSChreltung Kommuna|verfassungsgesetzes (NKomVG) - alle genannten
In den allgemeinen Wohngebieten 3, 4, 5 und 6 gilt die offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 des Orientierungswerts gemal DIN 18005 in geringem Umfang (maximal 1 dB(A) Rechtsvorschriften in der z.Zt. der Bekanntmachung geltenden
BauNVO. Abweichung) maglich ist. Fassung - hat der Rat der Stadt Gottingen diesen Bebauungsplan
Nr. 242 bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen
und der ortlichen Bauvorschrift Uber Gestaltung als Satzungen sowie
4. Stellplatze und Tiefgaragen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB sowie . _ ] die dazugehorige Begriindung beschlossen.
§ 12 Abs. 6 BauNVO) Ortliche Bauvorschrift Gleichzeitig ordne ich die Bekanntmachung der Satzungen im fiir die
gemaf § 84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit Stadt Gottingen zustandigen Veroffentlichungsorgan an.
Im gesamten Geltungsbereich sind Stellplatze nur als Tiefgaragenstellplatze innerhalb der § 9 Abs. 4 BauGB
Uberbaubaren Flachen sowie in den allgemeinen Wohngebieten (WA) 1, 2 und 3 als
oberirdische Stellplatze in den tberbaubaren Grundstucksflachen auf einer Tiefe bis 20 m §1 Gestaltung von Nebenanlagen Géttingen, den
sudlich der Parzellengrenze der StraRe Nonnenstieg zulassig. '
In den allgemeinen Wohngebieten 4, 5 und 6 sind maximal 10% der fiir die WA-Nutzungen Standorte fiir Milll- und Wertstoffoehéltnisse sind zu den 6ffentlichen bzw. Verkehrsflachen
gemal Niederséchsischer Bauordnung notwendigen Einstellplatze als oberirdische hin blickhemmend mit Hecken, Mauern, Holzbekleidungen oder Rankgeriisten einzufassen.
Stellplatze innerhalb der Gberbaubaren Flachen zuléssig.
82 Werbeanlagen
5. Griunfestsetzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) Anlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht sowie Projektionen und akustische Oberburgermeister Planstand: 10. Juni 2014
Urheberrechtsvermerk Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich unzuléassig. Das Betreiben von
Vervielfal iaqlicher Art sind fir ei ichtwirtschaftliche Z K tattet: Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gem. § 1a Abs. 3 und 8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 Fensterflachen als Werbeanlagen im Sinne des § 50 (1) NBauO ist unzuléssig. Grelle,
ervielialtigungen Jeglcner Art Sind nur 1ur €igene, NIChwirtSchattliche ~WEcKe gestattet. BauGB grunordnerische MafRnahmen / AusgleichsmafRnahmen durchzufihren und dauerhaft intensive Farben, insbesondere solche mit Leuchteffekt, sind unzuléssig.
Urheberrechtlicher Werkschut__z und eingeschrankte Vervielfaltigungserlaubnis fur Angaben | | zu erhalten. Die in Ziffer 5.1 festgesetzten Maflinahmen sind dem Plangebiet zugeordnet. 0 GOT“NGEN 37083 Gottingen, Hiroshimaplatz 1 - 4
aus der Stadigrundkarte g(_emaB §§ 1’. 2, 4 u_nd 53 des Urheberrechtsgesetzes vom | I—, Ausgleichsmalinahmen sind auf den Baugrundsticken oder auf den Flachen fir Malinahmen 8§ 3 Ausbildung von oberen Geschossen in den WA 1, 2und 3 STADT. DIE WISSEN SCHAFFT
9'.9'1965 I.?’GBL | S. 1273 in der jeweils glltigen F?SS“”Q- N . zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu erbringen.
E|ngesch_rankte__\/erv_vertung von Anga_t_)en des amtllphen Vermessungswesens gemafs § 5 O 5 10 25 50 m 5 - Sind derzeit nicht erkennbare Verluste im Baumbestand im Zuge der Bauausfihrung In den Baugebieten WA 1, 2 und 3 mussen oberhalb der Traufhohe liegende Geschosse zur Planverfasser . . PP
(132) f;szoNézdﬂgzcgil/SBﬁhgn gesetzes Uber das amliche Vermessungswesen vom L unvermeidbar, die bei der Ermittlung von notwendigen AusgleichsmaRnahmen noch nicht StraRe Am Nonnenstieg (Nordwest) sowie talseitig (Stidwest) einen Gebauderiicksprung von Architektur Stddtebau 32;1;UKS;Sr:e{a s
— i : i beriicksichtigt werden konnten, sind diese entsprechend der Baumschutzsatzung mind. 1,50m aufweisen, wenn das Geschoss zu den genannten Seiten liber aufgehende Bankert, Linker & Hupfeld www.architekturundstaedtebau.de

auszugleichen. AuRenwénde von mind. 1,0 m Hohe verflgt.




